Prozessoptimierung
beim Kartonverschluss

|deal fur unterschiedliche
Kartongrof3en

Halbautomatische KartonverschlieBmaschine
Mit automatischer Formateinstellung.

Profi & Packline®

Brangs +Heinrich

Verpacken. Schiitzen. Sichern.



Profi &7 Packline®

Halbautomatische
KartonverschlieBmaschine

effiziente Gestaltung der Arbeits-

Produktbeschreibung ablaufe

Die halbautomatische KartonverschlieBma-
schine ist die ideale Losung, um in lhren
Verpackungslinien  unterschiedliche  Kar-
tonabmessungen zu verarbeiten. Die robuste
Bauweise, wie der Doppelmastrahmen, ge-
wabhrleistet die Zuverlassigkeit der Maschine
und erméglicht eine 24-Stunden Anwendung.

Verbesserung der ergonomischen
Arbeitsbedingungen

Verbesserung der Produktivitat
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gleichbleibende Verschlussqualitat
Eigenschaften:
* Pneumatische Einstellung auf Kartonbreite
und -héhe |Z| erhéhter Diebstahlschutz
= VerschlieBeinheiten fiir 50 oder 75 mm

= Unten und oben motorisierte Doppel-For-
|Z| beste optische Wirkung

derbander
* Max. Produktionsmenge: 900 Kartons/Std.
= Klebebandabmessung: 50/75 mm breit, Kartonabmessung:
76 mm Hulse, max. 410 mm Durchmesser = Ldnge: min. 150 mm, max. «
= Druckluft: 5,5 - 7 bar = Breite: min. 140/170 mm, max. 500 mm

= H6he: min. 100 mm, max. 500 mm

Ausfiihrung Maschine:

* Abmessung: 1.395x740x1.265 - 1.605 mm

* Hohe Fordertisch: 485 mm

* Hohe mit hoheren Stiitzen: + 160 mm

* Gewicht: 170 kg

= Standardspannung: 380/415V - 50 Hz -
3P, Starkstrom

BESTELLUNG & E-Mail info@brangs-heinrich.de

&) Service-Hotline (0)800 000 1169* Onlineshop www.verpacken.online
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