€© 9 Neueinfihrung
Gunstig, sicher und

¢ d stabil umreifen

Polyester-/Textilband, weiB ("HotMelt")
Das verleimte Fadenstrukturband.

Profi &y Packline®

Brangs +Heinrich

Verpacken. Schiitzen. Sichern.



Profi &7 Packline®

Polyester-/Textilband,
weiB ("HotMelt")

flexibel und weich

Produktbeschreibung

Dieses Umreifungsband besteht aus parallel,
verleimten Polyesterfaden mit einer ReiB-
festigkeit von ca. 450 daN bzw. kg fir lhre
sichere und stabile Ladungssicherung.

keine Beschadigung der
Packgutoberflache

keine Verletzungsgefahr

Der HotMelt-Kleber verleiht dem Umreifungs- sl el

band eine klebrig, haftende Oberflache, die
sich in Verbindung mit den zu verwendenden
verzinkten Metallklammern optimal eignet.

keine Korrosion

hohe ReiBfestigkeit und damit

Ausfiihrung hohe Ladungssicherung

= Art. Nr.: 0397151

= Typ: WG50

= Bandbreite: 16 mm

= Laufmeter/Rolle: 850

= ReiBfestigkeit: ca. 450 daN

= Kern: 76 mm

= VE: 2 Rollen pro Karton

= Anzahl pro Palette: 80 Rollen

das Band ist jederzeit nachspannbar

einsetzbar bei einer geringen
Auflageflache
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Passend dazu:

= Metallklammern
(Art.Nr. 0397147)

= Handumreifungsgerat/Spanner
(Art.Nr. 0397148)

BESTELLUNG 5% E-Mail info@brangs-heinrich.de
& Service-Hotline (0)800 000 1169* Onlineshop www.bh-packshop.de

*Geblhrenfrei aus dem dt. Festnetz. Es gelten unsere AGB. | Version 1 03/2016




