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Handabroller für Klebeband
Artikel-Nr.: 0388242

Trägermaterial PP PP PVC

Kleber Hotmelt/Synthetischer 
Kautschuk

Acrylat Naturkautschuk

Vorteile –  hohe Klebkraft   
–  rückstandsfreie Entfer-

nung von Glasflächen  
–  umweltfreundlich/

lösungsmittelfrei    
–  gut geeignet für Kar-

tonverschließmaschine      

–  Kleber ist sehr trans-
parent   

–  leise abrollbar
–  gute UV- und Alterungs-

beständigkeit 
–  gute Temperaturbestän-

digkeit

–  besonders hohe 
Anfangs- und Endkleb-
kraft 

–  gute Sofort- und Dauer-
haftung

–  sehr reißfest 
–  geringe Dehnung
–  leises und gleichmäßi-

ges Abrollen
Geeignet für Leichte und mittel-

schwere Kartonagen
Leichte und mittelschwere 
Kartonagen

Große und schwere 
Kartonagen

Artikelnummer 0381100 (transparent)
0381105 (braun)

0381110 (transparent)
0381115 (braun)
03836557 (braun, 132 lfm.)

0381130 (transparent)
0381135 (braun)

ProfiPackline KLEBEBÄNDER 
Die ProfiPackline Klebebänder sind eine sichere und günstige Lösung zum schnellen 
und einfachen Verpacken Ihrer Produkte. Durch die hohe Reißfestigkeit des 
Materials erlangen Sie mit diesen Packbändern eine äußerst starke und dauerhafte 
Verschlusssicherheit Ihrer Kartonagen und Verpackungsmittel.

Trägermaterialien
PP-Band (Polypropylen)
–  besonders hohe Reißfestigkeit und Beständig-

keit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel
–  nur in Verbindung mit Naturkautschukkleber 

geeignet für den Einsatz im Tiefkühlbereich
–  hohe Empfindlichkeit gegen UV-Strahlung
–  umweltfreundlich

PVC-Band (Polyvinchlorid)
– unempfindlich gegen Randverletzungen
– sicherer Verschluss
– Hart-PVC-Film ist reißfest und gut bedruckbar
–  gute UV-Stabilität, daher witterungsbeständiger 

als PP-Band

Hinweis
Bei Raumtemperatur (+18 bis +20) lagern und 
verarbeiten. Kühl gelagertes Klebeband erst 
nach der Aufwärmphase (24-48h) verwenden.


