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Kaltverschweissung mit Ultraschall ohne Wärmeentwicklung 
zur reissfesten Verschweissung, auch bei Feuchte, Staub und 
Kälte. Mit stufenloser Einstellung der Verschlussfestigkeit 
bei einer großen Materialauswahl mit u.a. einer nachhaltigen 
Papierbanderole. Zudem sind alle Papier- und Folienqualitä-
ten bis zu 8 farbig bedruckbar, so dass für die materialarme, 
umweltfreundliche Bündelung
zu einer Sammelverpackung auch der Aspekt  einer werbe-
wirksamen Banderole durch die Möglichkeit der Thermo-
transferbedruckung erfüllt werden kann.

NACHHALTIGE BANDEROLIERUNG 
Mit kleinstem Materialeinsatz Produkte vollwertig verpacken, Güter sanft umreifen 
und verkaufsstark bündeln – so lässt sich die Banderoliertechnologie zusammen-
fassen.

Bogenbreite in mm Bogenhöhe in mm

260 120 / 180 / 260

360 180 / 260 /360 / 500

500 260 / 360 / 500

700 260 / 360 / 550

900 260 / 360 / 500 (nur 30 mm Bandführung)

1.300 750 (nur 30 mm Bandführung)

1.700 360 (nur 30 mm Bandführung)

US-2000 AD

Zur Steigerung der Effizienz bieten wir unseren Kunden auf An-
frage, neben den zahlreichen Standard-Dimensionen, auch Son-
derbogengrössen an. Die zuschaltbare und einstellbare Fixlänge 
oder Softspannung ermöglichen nebst straffer auch eine sanfte 
Banderolierung für weiche Produkte.

Verschweissung

EIGENSCHAFTEN
  Einfache, effiziente und kompakte Standard-
maschine

 Grosse Auswahl an verschiedenen Bogen-
   grössen
 Hohe Maschinensicherheit und leichte 

   Zugänglichkeit
 Höhenverstellbar und leistungsstark
 Mit Digitalsteuerung DCP 2000

BANDBREITEN DER PAPIERBANDEROLE
 20/30/50 mm Standard
 15/40/60 mm Optional

Standardbogengrößen im Überblick


