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GEAMI WRAPPAK® HV
Geami WrapPak® HV ist die Kombination aus patentiertem, gestanztem Kraftpapier 
und einem Seidenpapier als Zwischenlage. Der Konverter expandiert das gestanzte 
Kraftpapier um das 1,68-fache in eine 3D-Honigwabenstruktur und erzeugt so einen 
passenden Produktschutz. 

Durch das Zusammendrücken und Verhaken der 
Wabenstruktur ist ein weiteres Verschließen 
nicht notwendig. Der platzsparende Konverter 
kann an jedem Packplatz positioniert werden.

Ausführung Konverter
  Abmessung: B: 71,2 x L: 50,8  x H: 43,2 cm        

  Gewicht: 31 kgGewicht: 31 kg

  Leistung: 320 Watt

  Spannung: 100 - 240 Volt

 Geschwindigkeit: 0 - 0,75 m/s

 Schnittverfahren: manuell

Gestanztes Papier
  Grundgewicht: 80 gr/m²

  Farbe: braun oder weiß

 Laufmeter: 250 m / Pal. à 40 Rll.

  Papierbreite: 50,8 cm

Zwischenlage (Seidenpapier)
  Grundgewicht: 22 gr/m²

  Farbe: weiß

 Laufmeter: 840 m / Pal. à 20 Rll.

 Papierbreite: 30,5 cm

Vorteile
  perfekter und schneller Produktschutz
  zeitsparend durch erhöhte Verpackungs-

     geschwindigkeit
  optimierter Materialeinsatz und Lagerplatz
  perfekte Präsentation im Karton steigert 

     das Kauferlebnis


