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HANDUMREIFUNGSGERÄT STB 71, 73, 75

Die Handumreifungsgeräte Strapex STB 71, 73 und 75 sind durch ihre vier einstellbaren Betriebsarten be-
sonders flexibel in der Anwendung. Das energieeffiziente System kennzeichnet sich vor allem durch geringe 
Unterhaltungskosten, eine servicefreundliche Konstruktion, wie auch eine hohe Qualität. Unabhängig von 
Packgutart, Größe oder Spannungsrichtung ist eine schnelle Umreifung mit nur einem Tastendruck möglich. 

Eigenschaften

 Reibschweißverschluss ohne Plomben

 elektrisches Spannen, akkuangetriebenes Verschließen

 4 verschiedene einstellbare Betriebskarten: vollautomatisch, halbautomatisch, manuell und soft

 einfaches und schnelles Handling

 digitales Bedienfeld mit Touchpad- Einstellung

 Favorit Umreifungsfunktion

 Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit

 Bandausrichtungsanzeige

 Bandstaub-Ausblaskanal

 ergonomisch durch automatische Schweißfunktion sowie geringes Gewicht

Vorteile
  Einfacher, durch auf Anwendung einstellbare Betriebsarten und Favoriten-Umreifungsfunktion
  Umweltfreundlicher, durch neueste Antriebstechnik
  Sicherer, durch konstante Umreifungen und Ausschluss von Fehlern (Bandausrichtungsanzeige)
  Wirtschaftlicher, durch Energieeffizienz und niedrige Unterhaltskosten

Umreifungsgerät STB 71 STB 73 STB 75

Artikelnummer 0397912 0397902, 0397906 0397908, 0397911

Anwendung für leichte Güter für universelle Anwen-
dungen

für schwere Güter

Spannkraft*
Standard
Soft

400 - 1.200 N
150 - 750 N

900 - 2.500 N
400 - 1.360 N

1.300 - 4.500 N
400 - 1.600 N

Variable 
Spanngeschwindigkeit

0 - 290 mm/s 0 - 220 mm/s 0 - 120 mm/s

Gewicht (inkl. Akku) 3,6 kg 3,8 kg 4,3 kg

Akkutyp Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah

Breite 9 - 10 mm
12 - 13 mm

12 - 13 mm
15 - 16 mm

15 - 16 mm
18 - 19 mm

Stärke PET 0,4 - 0,8 mm
PP 0,5 - 0,8 mm

PET 0,5 - 1,0 mm
PP 0,5 - 1,0 mm

PET 0,8 - 1,3 mm
PP 0,8 - 1,3 mm

*Anzeige in Echtzeit


