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POLYESTER-/TEXTILBAND WEISS („HOTMELT“)
Dieses Umreifungsband besteht aus parallel, verleimten Polyesterfäden mit einer 
Reißfestigkeit von ca. 450 daN bzw. kg für Ihre sichere und stabile Ladungssicherung.

Der HotMelt-Kleber verleiht dem Umreifungsband 
eine klebrig, haftende Oberfl  äche, die sich in Ver-
bindung mit den zu verwendenden verzinkten Metall-
klammern optimal eignet.

Ausführung
  Art. Nr.: 0397151
  Typ: WG50
  Bandbreite: 16 mm
  Laufmeter/Rolle: 850
  Reißfestigkeit: ca. 450 daN
  Kern: 76 mm
  VE: 2 Rollen pro Karton
  Anzahl pro Palette: 80 Rollen

Passend dazu
  Metallklammern (Art.Nr. 0391362) 

 Handumreifungsgerät/Spanner (Art.Nr. 0396134)

Vorteile
  fl exibel und weich
  keine Beschädigung der Packgutoberfl äche
  keine Verletzungsgefahr
  witterungsbeständig
  keine Korrosion
  hohe Reißfestigkeit und damit hohe Ladungs-

     sicherung 
  das Band ist jederzeit nachspannbar
  einsetzbar bei einer geringen Aufl agefl äche


