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Le nouveau systéme de calage a bulles New Air I. B. Flex® offre des
propriétés de rembourrage inégalées. Ce produit de calage gonflable
a été concgu pour résister aux exigences strictes du secteur des trans-
ports moderne.

Le film retient I'air plus longtemps que les films a bulles en PE
sans couche barriere. Ses propriétés permettent de gonfler
chaque bulle au maximum, ce qui réduit la quantité de maté-
riau nécessaire pour une protection optimale du produit. Pour
que I'emballage a bulles réponde exactement a vos exigences,
le film est disponible en plusieurs largeurs.

Domaines d'utilisation

Trés peu encombrant (moins de 0,5 metre carré), le systeme
New Air I.B. Flex® convient particulierement aux emballages
a bulles a couche barriére. Avec son format compact, le sys-
téme peut facilement étre installé sur une table de travail ou
monté sur une table auxiliaire. Un seul rouleau de film produit
30 meétres de matériau de rembourrage soufflé par minute. Il T
permet de réaliser des emballages simplement et de maniére

peu encombrante. Plusieurs accessoires sont disponibles :

bobineuse, supports, systeme de découpe de film et systéeme

d'alimentation pour une manipulation facilitée.

Propriétés

= Rapidité et flexibilité

* Pas besoin d'air comprimé

= Entiérement transportable

= Conservation des propriétés de rembourrage pendant
toute la durée du transport

* 30 métres de matériau de rembourrage soufflé par minute

Caractéristiques

= Référence du systeme New Air . B. Flex®: 0289300

= Données électriques : 220-240VAC / 50/60Hz / 2 A
* Poids (sans rouleau de film) : 29 kg

= Dimensions externes au total (L x I x h) : 74x66x48cm

Numéro d'article | Article Qualité Hauteur des bulles Largeur en Longueur de per- Longueur en m VE:RIL/Pal.
(gonflées) en mm foration en mm ° | de chargement /iRa

0291701 New Air I. B. Express Small Regular 1.006

0291641 New Air I. B. Express Medium Regular 13 400 320 1.006 24
0289364 New Air I. B. Express” Large Regular 19 400 320 610 24
0289377 New Air I. B. Express” Extra Large Regular 25,4 400 320 579 24
0289373 New Air I. B. Express” Large Regular 19 800 320 610 24

* Film recyclé (une qualité Premium sans matériau recyclé est également disponible)
Les qualités Small et Medium sont également disponibles avec une longueur de perforation de 160 mm
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Peu encombrant, le systéme de coussins d'air Fill-Air Rocket™ pro-
duit presque 30 metres de coussins d'air de différentes tailles par
minute. Sa rapidité lui permet de suivre le rythme des opérations
d'emballage les plus exigeantes.

Comme le film Fill-Air Rocket Efficiency peut étre gonflé sur place,
il ne prend que tres peu de place lors du transport par camion,
contrairement aux matériaux d'emballage courants. Le volume de
transport est donc réduit de maniéere significative.

Domaines d'utilisation

Grace a sa taille réduite, le systéme Fill-Air Rocket™ peut étre
utilisé si nécessaire dans un environnement d'emballage décen-
tralisé, comme une table de travail. Pour plus d'efficacité, il peut
également étre monté dans une chaine d'emballage (possibilités
d'intégration).

Propriétés

= Simplicité d'utilisation

* Démarrage rapide sans préchauffage

= Capteurs d'identification des prédécoupes pour une optimisa-
tion du gonflage des coussins et un haut niveau de protection

constante.

= Controle automatique de fonctionnement pour un gonflage
régulier des coussins Caractéristiques

= Huit tailles de coussins pour une utilisation optimisée = Référence du systéme New Air I. B. Flex® : 02890002

* | e capteur de température ambiante permet de souder parfaite- = Données électriques : 220-240VAC / 50/60Hz / 0,5 A
ment les coussins = Poids (sans rouleau de film) : 11,3 kg

= Capteur de remplissage automatique = Dimensions : 34,9x34,3x32,4cm

= | e systeme nécessite peu d'entretien

* Le mode silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail

* Soudure des coussins avec une technologie de soudure latérale
brevetée (fil a souder - pas de ruban en Téflon)

= Plus de longueur pour remplacer le rouleau moins fréquemment
(1798 ML)

* Couture légerement perforée avec encoche de prise pour
pouvoir détacher le coussin facilement

= Distance réduite entre la couture perforée et la couture du
coussin pour améliorer I'efficacité du remplissage des cavités

Numéro d'article Article Largeur en mm Longueur de perfora- Longueur en métres de | VE:RII./Pal.
tion en mm chargement

0290498 Fill-Air Rocket Efficiency 1.798

0290499 Fill-Air Rocket Efficiency 200 200 1.798 48
0290500 Fill-Air Rocket Efficiency 250 130 1.798 36
0290501 Fill-Air Rocket Efficiency 250 200 1.798 36
0290502 Fill-Air Rocket Efficiency 300 130 1.798 36
0290503 Fill-Air Rocket Efficiency 300 200 1.798 36
0290574 Fill-Air Rocket Efficiency* 350 130 1.555 36

*Utilisation avec le systeme Fill-Air Cyclone uniquement
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Bubble Wrap® Inflator permet d'optimiser les processus de travail
dans votre entreprise, de s'adapter a des exigences commerciales
croissantes et en constante évolution et de rendre vos opérations
plus efficaces.

Ce nouveau systéeme tout en un vous permet d'utiliser une
grande diversité de types de films ou de matériaux comme les
emballages a bulles (New Air I.B. Small), les coussins (largeur
de 200 a 300 mm) ou les systémes de calage a bulles (New Air
I.B. largeur 400 mm)..

Avantages

= Optimisation des ressources humaines

= Simple a utiliser et compact

= Polyvalent (remplissage des cavités, rembourrage, emballage)

= Nombreuses possibilités de montage (appareil sur table, ap-
pareil sur pied avec ou sans enrouleur, montage au mur)

= Technologie intelligente de changement de type de film sans
erreur

= Amélioration de I'efficacité opérationnelle avec une vitesse
pouvant atteindre 24 m par minute

Caractéristiques

= Référence du systeme Bubble Wrap® Inflator : 02890019

= Dim. Modele de table : 432 x 305 x 546 mm (sans rouleau)

= Dim. Support avec enrouleur : 876 x 876 x 1460 mm (sans
rouleau)

= Poids : 12,7 kg (sans rouleau)

= Raccordement électrique : 110-240 V-50/60 HZ

RECYCLED

Sila durabilité vous tient a coeur, vous pouvez utiliser les films Fill-Air Extreme Efficiency RTE avec 50 % de matériaux recyclés (dont 30 %
de PCR) et New Air Medium Regular LRT (30 % de matériaux recyclés). Ces produits peuvent notamment étre utilisées avec le systeme
Bubble Wrap® Inflator :

Numéro d'article Article Qualité Largeur en mm Longueur de perfo- Longueur en m | VE:RII./
ration de chargement | Pal.

0292687 Fill-Air Extreme Efficiency RTE 50 % de matériaux recy- 130 1.799
clés, dont 30 % de PCR

0292689 Fill-Air Extreme Efficiency RTE 50 % de matériaux recy- 200 200 1.799 48
clés, dont 30 % de PCR

0292690 Fill-Air Extreme Efficiency RTE 50 % de matériaux recy- 250 130 1.799 36
clés, dont 30 % de PCR

0292691 Fill-Air Extreme Efficiency RTE 50 % de matériaux recy- 250 200 1.799 36
clés, dont 30 % de PCR

0292692 Fill-Air Extreme Efficiency RTE 50 % de matériaux recy- 300 130 1.799 36
clés, dont 30 % de PCR

0292693 Fill-Air Extreme Efficiency RTE 50 % de matériaux recy- 300 200 1.799 36
clés, dont 30 % de PCR

0292694 New Air Medium Regular LRT 30 % de matériaux 400 320 1.006 24
recyclés

En outre, la totalité des films compatibles avec les systémes New Air I.B. Flex® (sauf la largeur de 800 mm) et Fill Air Rocket™ (sauf la largeur de 350 mm) peuvent étre utilisés avec le systéme Bubble Wrap® Inflator.



GERMANY

01067 Dresden

Bremer StraBe 65

+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22

+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de

30855 Langenhagen
IndustriestraBe 4

+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen

Felder StraBe 79-81

+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer StraBe 42

+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

% Service-Hotline:

+32 (0)2 4650100

Brangs+Heinrich

70567 Stuttgart
Zettachring 10

+49 (0)711 49097-146
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Str. 9

+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

BELGIUM

Brangs + Heinrich SRL/BV
1853 Strombeek-Bever
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1
+32 (0)2 4650100
bruxelles@brangs-heinrich.be

Brangs + Heinrich SRL/BV
4821 Dison

Zoning industriel des Plénesses
Rue des nouvelles technologies, 3
+32 (0)2 4650100
bruxelles@brangs-heinrich.be

DK

Al E-Mail:
info@brangs-heinrich.be

NETHERLANDS

Brangs + Heinrich BV
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31(0)30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.nl

CHINA

Brangs + Heinrich Shanghai

c/o B + Z Industrial Packaging Materials
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai

No. 176, Jingche Road

Songjiang District (Chedun),

CN-201611 China

+49 800 0001169

+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn

@
Online-Shop:

www.emballage.online
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