




Met de kartonsnijmachine kunt u zelfstandig dozen op maat produceren op het moment dat ze nodig zijn. De 
machine is bijzonder multifunctioneel bij het kiezen van formaten en het aantal stuks per verpakkingsvariant. U 
bepaalt zelf welke grootte uw verzendverpakking heeft en hoeveel stuks u waar en wanneer nodig hebt. Hierdoor 
is het vooruitplannen en opslaan van voorraden dozen van verschillende formaten niet meer nodig. U produceert 
op uw verpakkingslocatie met een druk op de knop het exacte aantal benodigde dozen. 

Fabrikanten en leveranciers proberen hun verpakkings- en verzendkosten zo laag mogelijk te houden, terwijl 
klanten een milieuvriendelijke en goedkope oplossing voor verzendingen zoeken. Een duurzaam geoptimaliseer-
de verpakking zoals die met de BM Cutter wordt vervaardigd, leidt tot lagere kosten en tot hogere tevredenheid 
onder klanten. Door het gebruik van een precies passende kartonnage in verschillende uitvoeringen is aanzien-
lijk minder opvulmateriaal voor lege ruimte zoals papierpads of luchtkussenfolie nodig.
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BOXMAKER
DOZEN OP MAAT

Met de kartonsnijmachine kunt u zelfstandig dozen op maat produceren op het moment dat ze nodig zijn. De 



De BM Cutter biedt een complexe snijfuncti-
onaliteit. Hij rilt en snijdt eindloos golfkarton 
precies volgens de door u ingevoerde specifi -
catie. Afhankelijk van de grootte van de doos 
wordt deze vervolgens machinaal of handma-
tig gevouwen. Dankzij het gebruik van eindloos 
golfkarton is de handling eenvoudig en kunnen 
grote hoeveelheden worden ingezet terwijl wei-
nig ruimte nodig is, zowel bij opslag als tijdens 
het transport.

De BM Cutter is een onderhoudsarme en sta-
biele machine met een korte opstarttijd, min-
der lange orderverwerkingstijden en lagere 
reparatie- en onderhoudskosten. Er kan golf-
karton met een enkele golf of met een dubbele 
golf worden gebruikt in de materiaalsterkte van 
2-7 mm. Een ander voordeel van de “box on de-
mand”-techniek is het elektronisch beheer van 
geoptimaliseerd snijden, wat de hoeveelheid 
afval tot een minimum beperkt.

Het touchpanel biedt een gebruikersvriende-
lijke bediening. De machine kan ook worden 
gekoppeld aan een 3D-scanner voor het meten 
van de benodigde hoeveelheid karton, of aan 
uw goederenbeheersysteem. Dit is mogelijk 
met alle gangbare ERP-interfaces. Zo kan de 
productie van de vereiste kartonnage volledig 
automatisch in gang worden gezet. U zult uw 
processen optimaliseren en uw opslagkosten 
verlagen.
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BM CUTTER 1700 ECO
DOZEN OP MAAT



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN
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Eigenschappen Waarden

Breedte kartonnage 400 - 1.700 mm

Dikte kartonnage 2 - 7 mm

Kartontoevoer max. 1 stuks

Stapelhoogte kartonnage max. 1.400 mm

Kartonnagemagazijn naargelang van breedte max. 2 stapels

Verwerkingssnelheid max. 90 m /  minuut

Snelheid dwarsshuttle max. 3 m / seconde

Aantal lijnapparaten 4 stuks, Optioneel 6 stuks

Elektrische aansluiting 400 V / 50 Hz

Pneumatische aansluiting 6 bar

Netwerk Onderhoud op afstand, ERF-interface

Gewicht machine 3,2 t
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Met de kartonsnijmachine BM Cutter 1700 eco produ-
ceert u zelf probleemloos op het juiste moment verpak-
kingen op maat in het juiste aantal, voor elke vorm en 
alle soorten producten. Optimaliseer uw verpakkings-
kosten door het kartonverbruik tot een minimum te 
reduceren. U bespaart bovendien duur opvulmateriaal 
en u neemt minder dure magazijnruimte in beslag. Voor 
een betere bescherming van het milieu is de spaarzame 
omgang met grondstoffen een van de belangrijkste doe-
len die u met deze machine kunt bereiken. 

Onze diensten
Wij geven u uitgebreid advies over het gebruik van 
verpakkingsmateriaal. Van procesoptimalisatie tot ver-
bruiksreductie – wij bieden u alternatieve en milieu-
vriendelijke producten en adviseren u om uw materiaal-
verbruik te verminderen.

Verpakkingsontwikkeling
Met onze verpakkingsontwikkeling ontwerpen wij in-
dividuele verpakkingsoplossingen op maat voor elke 
behoefte. Daarbij analyseren we het gehele logistieke 
proces om uw verpakkings- en logistieke kosten te op-
timaliseren.

Verpakkingsadvies
Wij controleren de inzetbaarheid van verpakkingsmate-
riaal voor machinetechniek en het te verpakken product 
en geven u uitgebreid advies op maat voor de optimali-
satie van de toepassing en het verbruik.

Magazijn- en logistieke concepten
Meer dan 3.500 artikelen zijn continu af magazijn be-
schikbaar en worden binnen 24 uur geleverd. En als u 
uw bestelde goederen pas later nodig hebt, slaan wij ze 
zolang voor u op.

Contractbeheer
Wij maken uw inkoopprocessen eenvoudiger door 
langlopende algemene leveringsovereenkomsten aan 
te gaan waarin we deelleveringen naar behoefte, vaste 
prijzen, opslag en ‘just in time’-leveringen afspreken.

KARTONSNIJMACHINE



WIKKELEN EN 
OMSNOEREN
GEAUTOMATISEERDE OPLOSSINGEN 
VOOR UW VERPAKKINGSPROCES



Eigenschappen
-  4 automatische wikkelmodi: opwaarts en neerwaarts, 

alleen opwaarts, beiden met stop om een afdekblad op 
de pallet te leggen.

-  Handmatige modus
-  Kop- en voetwikkelingen afzonderlijk instelbaar
-  Geringe start- en stopsnelheid van de draaitafel
-  Snelheid draaitafel instelbaar
-  Folieslede met mechanische rem
-  Pallethoogte tot 2.100 mm
-  Max. laadgewicht: 2.400 kg
-  Opslag van 10 programma’s
-  Folieoverlapping op palletkop instelbaar
-  Afdekblad met instelbare hoogte van folieoverlapping 

vóór onderbreking van wikkelproces (sturing via interval)
-  Hogere fl exibiliteit door verschillende sledesnelheid voor 

de opwaartse en neerwaartse beweging mogelijk
-  Kop- en voetwikkelingen onafhankelijk van de snelheid 

van de draaitafel (sturing via het werkelijke aantal wik-
kelingen)

-  Wikkelproces kan op elke plek worden gestopt en weer 
in gang worden gezet, bv. voor het aanbrengen van hoek-
beschermers

-  Eenvoudige en handige bediening via een overzichtelijk 
bedieningspaneel met tweedelige display

Optioneel
-  Inbouwframe
-  Oprijplaten (ook speciale oprijplaten voor elektrische 

stapelaars)
-  Open draaitafel / hoefi jzervorm
-  Diameter draaitafel 1.650 mm/1.800 mm/2.200 mm
-  Uitvoering in rvs
-  Ingebouwd weegsysteem
-  Veiligheidsomheining + veiligheidssensor
-  Mastverhoging voor pallethoogte tot 2.400 mm
-  Oprijplaat 1.500 mm
-  Antistatische borstel
-  Verwarmingskit voor bedrijfstemperaturen tussen -5°C 

en + 5°C
-  Speciale fotosensoren voor donkere of zwarte goederen 

of voor het gebruik van zwarte wikkelfolie
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BASIC
WIKKELMACHINE

Art. Nr. Benaming Draaitafel 
diameter in mm

Palletafmetingen in 
mm (L x B x H)

Palletgewicht 
in kg

Afmetingen machine in mm
(L x B x H)

0388516 Basic 1.500 1.200 x 800 x 2.100 max. 2.400 ca. 2.265 x 1.500 x 2.422

0388516 Basic 1.650 1.200 x 1.000 x 2.100 max. 2.400 ca. 2.415 x 1.650 x 2.422

Folienschlitten mit mechanischer Bremse



Eigenschappen
-  4 automatische wikkelmodi: opwaarts en neerwaarts, 

alleen opwaarts, beiden met stop om een afdekblad 
op de pallet te leggen.

-  Handmatige modus
-  Kop- en voetwikkelingen afzonderlijk instelbaar
-  Korte start- en stopsnelheid van de draaitafel
-  Instelbare snelheid draaitafel
-  Folieslede met elektromagnetische rem
-  Pallethoogte tot 2.100 mm
-  Max. laadgewicht: 2.400 kg
-  Opslag van 10 programma’s
-  Folieoverlapping op palletkop instelbaar
-  Afdekblad met instelbare hoogte van folieoverlapping 

vóór onderbreking van wikkelproces (sturing via inter-
val)

-  Hogere fl exibiliteit door verschillende snelheden voor 
de opwaartse en neerwaartse beweging mogelijk

-  Kop- en voetwikkelingen onafhankelijk van de 
snelheid van de draaitafel (sturing via het werkelijke 
aantal wikkelingen)

-  Wikkelproces kan op elke plek worden gestopt en 
weer in gang worden gezet, bv. voor het aanbrengen 
van hoekbescherming

-  Eenvoudige en handige bediening via een overzichte-
lijk bedieningspaneel met tweedelige display
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PREMIUM
WIKKELMACHINE

Art. Nr. Benaming Draaitafel 
in mm 

Palletafmetingen 
in mm
(L x B x H)

Palletgewicht
in kg

Afmetingen machine in mm
(L x B x H)

0388519 Premium 1.500 1.200 x 800 x 2.100 max. 2.400 ca. 2.265 x 1.500 x 2.422

0388521
Premium + met gemot. 
voorreksysteem tot 240%

1.500 1.200 x 800 x 2.100 max. 2.400 ca. 2.265 x 1.500 x 2.422

0388520 Premium 1.650 1.200 x 1.000 x 2.100 max. 2.400 ca. 2.415 x 1.650 x 2.422

0388699
Premium + met gemot. 
voorreksysteem tot 240%

1.650 1.200 x 1.000 x 2.100 max. 2.400 ca. 2.415 x 1.650 x 2.422

Optional: motorisches Vordehnsystem (bis 240 %)



Het nieuwe ProWrap bedieningspaneel zal u verrassen. Het 7” kleurentouchscreen 
is ultramodern en gebruiksvriendelijk en maakt intuïtieve aanpassing van de talrijke 
krachtige parameters mogelijk. U kunt moeiteloos de parameters van de ProWrap 
aan uw behoeften aanpassen en verschillende “wikkelzones” met verschillende 
trekkrachten defi niëren. Dit vertaalt zich naar aanzienlijke voordelen voor uw 
productiviteit: besparing van wikkelfolie, snellere werkcycli en geoptimaliseerde 
transportbeveiliging van uw lading.

Ontworpen voor optimale veiligheid
Het optimaliseren van de productie- en logistieke zones is een belangrijke uitdaging 
in alle bedrijven. De innovatieve nieuwe omgevingsscanner van de ProWrap werd 
ontwikkeld om de hoogst mogelijke veiligheid te garanderen en tegelijkertijd weinig 
plaats in te nemen. Dankzij de 3 alarmzones en de innovatieve software berekent 
de machine een geschikte veiligheidsafstand en stopt onmiddellijk wanneer zich 
een gevaar voordoet.

Hoofdkenmerken
-  Nieuw ontwerp en stabiele basis, ook voor inzet in een complexe omgeving 

(-20°C)
-  Technologisch concept op basis van Industry 4.0
-  7’’ touchscreen als centraal bedieningspaneel
-  12 programma’s / 5 bedrijfsmodi
-  Variabele parameters aan de pallet tijdens het wikkelproces (6 zones opwaarts 

en 6 zones neerwaarts)
-  Hoogste productiviteit (tot 30 pallets/uur)
-  Pre-stretch tot 400% (met dubbele motor)
-  Ontworpen voor optimale veiligheid
-  Nieuwe veiligheidsopties voor de folieslede en nieuw veiligheidsscansysteem 

(in plaats van behuizing)

Opties en toebehoren
-  Snoer- of banderolvorming (elektrisch/pneumatisch)
-  Afstandsbediening
-  Afsnijder
-  Afsnij- en aanhechtsysteem
-  Afsnij- en aanbrengsysteem (zonder blazen)
-  Veiligheidsomgevingsscanner
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PROWRAP
WIKKELMACHINE

Bedieningspaneel

Draaitafel 1.650 mm 1.800 mm 2.200 mm HSD

Masten 2.200 mm 2.600 mm 3.000 mm

Folieslede Elektromagnetische rem Power PreStretch tot 250%
Dubbele motor PreStretch 
tot 400% 

Stroom 220/240V I Ph 400V 3 Ph (50/60 Hz+N) Anderen op aanvraag

Programma’s Tot 12 programma’s (5 bedrijfsmodi)



Productbeschrijving
Compacte, ergonomische en betrouwbare auto-
matische omsnoeringsmachine die door middel 
van thermisch lassen polypropyleen omsnoerings-
banden verwerkt (de ingestelde bandbreedte kan 
achteraf niet worden gewijzigd). Ideaal voor de 
omsnoering van kleine verpakkingen en pakketten. 
Tot 65 omsnoeringen per minuut mogelijk.

Eigenschappen
•  Standaardvariant omsnoeringsboog/-frame
•  Bandspanning automatisch instelbaar via po-

tentiometer
•  Automatische bandinvoer
•  Activering via drukknoppen, voetschakelaar of 

kogelschakelaar voor automatische werking
•  Met automatische banddetectie, band wordt 

uitgeworpen wanneer verpakking ontbreekt
•  Hoogteverstelling 770-820 mm
•  200 mm of 280 mm kern
•  Met interne opberging voor rol omsnoerings-

band

Productkenmerken
• Volautomatische omsnoeringsmachine EP569
• Verticaal met frame 550 x 400 mm
• Diameter kern 200 (280) mm
• Bandbreedte 5, 6, 9 mm
• (de ingestelde bandbreedte kan achteraf niet 

worden gewijzigd)
• Bandsterkte 0,35-0,65 mm
• Bandspanning 10-350 N
• Elektrisch instelbaar, traploos via potentiometer
• Afmetingen machine 840 x 650 mm
• Hoogte 1.325 - 1.425 mm
• Tafelhoogte verstelbaar:
• 770 - 820 mm
• Gewicht 160 kg
• Thermische las
• Automatische bandtoevoer
• Verrijdbaar op vergrendelbare zwenkwielen
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AUTOMATISCHE
OMSNOERINGSMACHINE EP569



Productbeschrijving
De omsnoeringsmachine EP1013 is ideaal voor de 
volledige automatische omsnoering van grote tot 
middelgrote verpakkingen en pakketten met poly-
propyleen-omsnoeringsbanden in een bandbreedte 
van 9 tot 12 mm. De band wordt gesloten door een 
thermische las die bestand is tegen een spanning 
van 100 tot 700 N.

Eigenschappen 
•  2 standaardvarianten omsnoeringsboog/-frame
•  Bandspanning automatisch instelbaar via po-

tentiometer
•  Automatische bandinvoer
•  Activering via drukknoppen, voetschakelaar of 

foto-elektrische schakelaar voor automatische 
werking

•  Controlesensor voor foute omsnoering, auto-
matische hervatting van de invoer bij storing 
bandinvoer

•  Bandrest wordt automatisch uitgeworpen, band 
wordt uitgeworpen wanneer verpakking ont-
breekt

•  Sluiting: thermische las
•  tot 25 cycli per minuut
•  200 mm of 280 mm kern

Produktmerkmale
•  Volautomatische omsnoeringsmachine EP1013
•  Verticaal met frame 850 x 600 mm
•  Diameter kern 280 (200) mm
•  Bandbreedte 9-12 mm
•  Bandsterkte 0,5-1 mm
•  Bandspanning 100-700 N
•  Elektrisch instelbaar, traploos via potentiometer
•  Afmetingen machine 1430 x 620 mm
•  Hoogte 1540 mm, gewicht 225 kg
•  Thermische las
•  Automatische bandtoevoer
• Verrijdbaar op vergrendelbare zwenkwielen
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AUTOMATISCHE
OMSNOERINGSMACHINE EP1013
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Essentiële functies:
•  Ergonomisch en gemotoriseerd “inloop”-ma-

gazijn
•  Nauwkeurige controle van de plano-tray met 

4 klikvergrendelingen
•  Intrekbare vormholte voor het aanbrengen van 

lijm, zonder knoeien
•  Afvoer van kant-en-klare trays, rechtstreeks 

op de transportband

Stap 1: TRAY VORMEN - Form‘it! TRAY

 Ergonomisch en gemotoriseerd “inloop”-ma-

 Nauwkeurige controle van de plano-tray met 

 Intrekbare vormholte voor het aanbrengen van 

 Afvoer van kant-en-klare trays, rechtstreeks 

   Stap 2: KARTON OPZETTEN – Form‘it! ® CASE

Essentiële functies:
•  Ergonomische en aangedreven ‘inloop’-maga-

zijnen
•  100% controle van plano’s resulteert in dozen 

met perfecte rechte hoeken
•  De verende transportbanden houden de dozen 

precies in een hoek van 90 graden
•  Dankzij de vier magazijnen kunnen tot vier 

verschillende doosformaten in een machine 
worden opgezet

AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN VAN RANPAK
AUTOMATION
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U hebt de mogelijkheid om met deze Ranpak-machine in verschillende 
stappen uw processen te automatiseren. Vanzelfsprekend geven 
wij u graag advies over welke machines voor u het meest zinvol en 
effectief zijn.

Eigenschappen:
• Automatische In-line verpakkingsma-

chine
• Reduceert de holle ruimte in de ver-

zendpakketten
• Past de doos aan de benodigde inhoud 

aan
• plaatst een gelijmde deksel op de gere-

duceerde doos

Essentiële functies:
•  Produceert beschermende pads van gelijke 

lengte
•  Opvulmachine geïntegreerd
•  Neemt een pad en plaats deze op de bodem 

van de verzenddoos
•  Snelheid: tot 900 dozen per uur

   Stap 3: HOOGTEREDUCTIE – EVO Cut‘it! ®

   Stap 4: AUTOMATISCHE BOX-LINING - Pad‘it! ®
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GERMANY
01067 Dresden
Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de 

30855 Langenhagen
Industriestraße 4
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70567 Stuttgart
Zettachring 10
+49 (0)711 49097-146
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Str. 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

BELGIUM
Brangs + Heinrich SRL/BV
1853 Strombeek-Bever
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1
+32 (0)2 4650100
bruxelles@brangs-heinrich.be

Brangs + Heinrich SRL/BV
4821 Dison
Zoning industriel des Plénesses
Rue des nouvelles technologies, 3
+32 (0)2 4650100
bruxelles@brangs-heinrich.be

NETHERLANDS
Brangs + Heinrich BV
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 (0)30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.nl

CHINA
Brangs + Heinrich Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials 
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun), 
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn


