
PAPIERS, FILMS ET INHIBITEURS DE CORROSION (VCI)

PROTECTION 
CONTRE LA CORROSION



Utilisation de notre produit BRANOfol M3
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Caractéristiques du produit
Les films anti-corrosion VCI BRANOfol M3 et M4 
sont imperméables et soudables. Ils conviennent 
à l’emballage automatique et à la fabrication de 
sachets. Les films anti-corrosion VCI BRANO-
fol sont disponibles en plusieurs couleurs et en 
épaisseurs allant de 40 à 300 µm, en film plat 
ou gaufré. 

Ils permettent de protéger les pièces métal-
liques de manière efficace contre la corrosion au 
cours de leur transport ou entreposage. Même 
lorsque l’emballage est ouvert pour une courte 
durée, par exemple lors des contrôles de douane 
ou de prélèvements individuels, l’atmosphère 
de protection VCI se régénère complètement. 

BRANOfol M4 est conforme à la norme TL8135-
0043 niveau 3 (test VIA) et permet une protec-
tion VCI active et sans nitrites contre la cor-
rosion, avec un temps de formation beaucoup 
plus rapide pour la même protection de longue 
durée. L’aspect du film est excellent en raison 
d’une très faible dispersion de la lumière. En 
outre, BRANOfol M4 est certifié conforme à la 
norme VW 50164:2013 et a obtenu 2,0, le meil-
leur score possible.

Pour plus d’informations, consultez notre notice 
produit détaillée.

Avantages
•	 Excellent aspect du film
•	 Formation extrêmement rapide de l’atmos-

phère VCI (conforme à la norme TL 8135-
0043, niveau 3)

•	 Protection contre la corrosion respectueuse 
de l’environnement, sans huiles ni matières 
grasses

•	 Gain de temps, un seul produit permet d’em-
baller et de protéger contre la corrosion

•	 Simplicité de recyclage et d’élimination
•	 Protège également contre l’humidité
•	 Inoffensif pour la santé 
•	 Excellente élasticité et résistance à la dé-

chirure

BRANOFOL M3, M4
FILMS DE PROTECTION CONTRE 
LA CORROSION

Modes de conditionnement
Les films sont disponibles en rouleaux et en feuilles.
M3/M4 : 	 films standards de protection contre 
	 la corrosion
M3/M4 S : 	 films rétractables de protection contre la 	
	 corrosion
M3/M4 XS :	 films de protection contre la corrosion ex	
	 trêmement résistants à la déchirure
M3/M4 SXS :	 films reliectelles extrêmement résistants à 	
	 la déchirure et rétractables
M3/M4 XA : 	 films violets antistatiques
M3/M4 ESD :	films noirs avec capacité de décharge 		
	 électrique
M3/M4 FL : 	 films ignifuges de protection contre la 
	 corrosion
M3/M4 KL : 	 films de protection contre la corrosion à 		
	 couches croisées
M3/M4 UV :	 films de protection contre la corrosion sta	
	 bilisés aux UV
M3/M4 SUV :	films de protection contre la corrosion 		
	 rétractables stabilisés aux UV

Élimination
Les produits BRANOfol sont recyclables. Les films souillés 
doivent être éliminés par incinération.

Qualité/Modèle Type de protection Durée de la protection en fonction des 
conditions climatiques et de l‘épaisseur de 
l‘emballage
 

BRANOfol M3, M4

Protège le fer, l‘acier, la fonte (par contact uniquement), l‘acier galva-
nisé, l‘étain, l‘aluminium, le chrome, le zinc ainsi que le cuivre et ses 
alliages de manière fiable contre la corrosion.

Jusqu‘à 12 mois

Les films de protection contre la corrosion BRANOfol M3 et M4 
émettent des inhibiteurs VCI (VCI: Volatile Corrosion Inhibitors = 
agents volatils anti-corrosion) de manière dosée à l’intérieur d’un 
emballage, afin de créer une atmosphère de protection efficace.



Utilisation de notre produit BRANOfol Multifunktion

Service-Hotline: +32 (0)2 4650100 | E-Mail: info@brangs-heinrich.be | www.brangs-heinrich.be | www.emballage.online

Caractéristiques du produit
La structure multicouche du film BRANOfol Mul-
tifunktion permet une protection renforcée de la 
plupart des métaux et de leurs alliages contre les 
effets de la corrosion. D’une part, le système de 
couches barrières haute transparence est spécia-
lement conçu pour garantir un niveau extrême-
ment faible de perméabilité à la vapeur d’eau, à 
l’oxygène et aux polluants atmosphériques indus-
triels (p. ex. composés soufrés). D’autre part, le 
système VCI à l’intérieur de l’emballage protège 
activement la totalité des pièces et installations 
métalliques contre la corrosion. Cette protection 
fiable est assurée, même dans des conditions dé-
favorables, lors des transports internationaux ou 
de l’entreposage. Le film BRANOfol Multifunktion 
a un haut niveau de résistance à la déchirure et à 
la traction et est conçu pour être stable, flexible 
et mobile lorsqu’il est utilisé. Des additifs sélec-
tionnés permettent de lui donner des propriétés 
supplémentaires comme la stabilité aux UV ou la 
rétractabilité, ou de le rendre ignifuge. Efficace, 
performant et particulièrement économique, le 
film BRANOfol Multifunktion change la donne en 
matière de protection contre la corrosion.

Pour plus d’informations, consultez notre notice 
produit détaillée.

Avantages
•	 Fonction multi-barrières 
•	 Protection contre la corrosion doublée grâce 

à la combinaison avec le système VCI
•	 Protection contre la corrosion respectueuse 

de l’environnement, sans huiles ni matières 
grasses

•	 Simplicité de recyclage et d’élimination  
•	 Gain de temps, un seul produit permet d’em-

baller et de protéger contre la corrosion
•	 Les pièces métalliques peuvent être utilisées 

immédiatement  
•	 Emballage extérieur simplifié
•	 Inoffensif pour la santé

BRANOFOL 
MULTIFUNKTION
FILM DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Qualité/Modèle Type de protection Durée de la protection en fonction des 
conditions climatiques et de l’épaisseur de 
l’emballage 

BRANOfol Multifunktion
Pour la plupart des métaux et de leurs alliages (uniquement par 
contact pour la fonte), même dans des conditions défavorables de 
transport et d’entreposage.

Jusqu’à 12 mois

Film BRANOfol Multifunktion avec couches barrières haute 
transparence. Protection contre la vapeur d’eau, l’oxygène et les 
polluants atmosphériques industriels. Couche VCI supplémentaire 
pour une protection active contre la corrosion.

Modes de conditionnement
Le film est disponible sous forme de films plats, housses à 
soufflets, intercalaires, housses de caisses, sachets, films 
dossés, housses, tubes, films à soufflets, housses en Y, 
sachets à fermeture à pression et sachets à fermeture 
élastique.

Élimination
Le film BRANOfol Multifunktion est recyclable. Les films souil-
lés doivent être éliminés par incinération.

Humidité

Protection active VCI

Polluants



Utilisation de notre produit BRANOfol Multitron
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Caractéristiques du produit
BRANOfol Multitron assure une protection effi-
cace contre la corrosion et le ternissement des 
composants électroniques tels que câbles élec-
triques, résonateurs, prises de courant, contacts 
à souder, condensateurs, platines, puces, com-
mutateurs et relais, oscillateurs, transistors, cap-
teurs, coupleurs, bobines, régulateurs, diodes et 
processeurs.  
Innovant, le système de protection du film BRANO-
fol Multitron fonctionne à plusieurs niveaux :
•	 Protection VCI active
•	 Réduction de la pénétration de polluants at-

mosphériques (p. ex. composés soufrés)
•	 Réduction de la perméabilité à la vapeur d’eau 

et à l’oxygène
En plus d’une manipulation simple et de la trans-
parence, ces caractéristiques assurent une pro-
tection active contre la corrosion du cuivre, du 
laiton, du bronze et de leurs alliages, ainsi qu’une 
protection fiable contre le ternissement des sur-
faces en métaux précieux.
Pour plus d’informations, consultez notre notice 
produit détaillée.

Avantages
•	 Protection contre la corrosion doublée grâce 

à la combinaison avec le système VCI
•	 Structure multicouche pour une sécurité ciblée 

et une protection de longue durée.
•	 Protection contre la corrosion respectueuse 

de l’environnement, sans huiles ni matières 
grasses

•	 Simplicité de recyclage et d’élimination
•	 Haute transparence
•	 Gain de temps, un seul produit permet d’em-

baller et de protéger contre la corrosion
•	 Emballage extérieur simplifié
•	 Inoffensif pour la santé
•	 Pas besoin de déshuiler les pièces métalliques, 

elles peuvent être utilisées immédiatement

BRANOFOL MULTITRON
FILM DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Modes de conditionnement
Le film est disponible sous forme de films plats, interca-
laires, sacs, films dossés, housses, tubes, films à soufflets, 
housses à soufflets, housses en Y, housses de caisses, 
sachets à fermeture élastique et sachets à fermeture à 
pression.

Élimination
Le film BRANOfol Multitron est recyclable. Les films souillés 
doivent être éliminés par incinération.

Qualité/Modèle Type de protection Durée de la protection en fonction des 
conditions climatiques et de l’épaisseur de 
l’emballage 

BRANOfol Multitron

Protège le cuivre et ses alliages comme le laiton et le bronze. Protège 
également les alliages de métaux précieux contre le ternissement. 
Le film est conçu de façon standard avec des propriétés de décharge 
électrique.

Jusqu’à 12 mois

Les couches barrières haute transparence du film BRANOfol 
Multitron protègent contre la vapeur d’eau, l’oxygène et les polluants 
atmosphériques industriels. Couche VCI supplémentaire pour une 
protection active des composants électroniques contre la corrosion.

Humidité

Protection multitronique

Polluants



Utilisation de notre produit BRANOrost U 
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Caractéristiques du produit
Les papiers BRANOrost de protection contre la 
corrosion émettent des inhibiteurs VCI (VCI  : 
Volatile Corrosion Inhibitors = agents volatils an-
ti-corrosion) en continu à l’intérieur d’un emballage 
jusqu’à la formation complète d’une atmosphère 
de protection contre la corrosion. Ils permettent 
de protéger les pièces métalliques de manière effi-
cace contre la corrosion au cours de leur transport 
ou entreposage.

En fonction du volume de l’emballage, l’atmos-
phère de protection contre la corrosion se forme 
en un temps très court. Même lorsque l’emballage 
est ouvert pour une courte durée, par exemple 
lors des contrôles de douane ou de prélèvements 
individuels, l’atmosphère de protection VCI se ré-
génère complètement.

Les papiers BRANOrost agissent recto-verso, à 
la fois par contact et à distance. Les papiers Pre-
mium de protection contre la corrosion BRANO-
rost sont polyvalents et peuvent être utilisés indi-
viduellement, comme couche intermédiaire, pour 
recouvrir des contenants entiers ainsi que comme 
source de VCI.

Pour plus d’informations, consultez notre notice 
produit détaillée.

Avantages
•	 Protection contre la corrosion respectueuse 

de l’environnement, sans huiles ni matières 
grasses

•	 Pas besoin de nettoyer les pièces métalliques, 
elles peuvent être utilisées immédiatement, 
sans déshuilage

•	 Emballage extérieur simplifié
•	 Inoffensif pour la santé
•	 Gain de temps : un seul produit pour embal-

ler et protéger contre la corrosion
•	 Simplicité de recyclage et d’élimination

PAPIERS BRANOROST
DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Qualité/Modèle Type de protection Durée de la protection en fonction des 
conditions climatiques et de l‘épaisseur de 
l‘emballage 

BRANOrost R Protège le fer, l’acier, le chrome, l’étain, l‘aluminium pur et la fonte
Jusqu’à 3 ans. Plus de 10 ans si on connaît l’uti-
lisation exacte du produit.

BRANOrost U Protège le fer, l‘acier, la fonte (uniquement par contact), le zinc, le 
chrome, le cuivre, le laiton, le bronze, l‘aluminium pur et l’étain

Jusqu’à 3 ans. Plus de 10 ans si on connaît l’uti-
lisation exacte du produit.

BRANOrost M Protège le fer, l’acier, le chrome, l’étain, l’aluminium pur et la fonte Jusqu’à 3 ans

Modes de conditionnement
Les papiers BRANOrost sont disponibles en rouleaux, 
feuilles, sachets, housses ou découpes à l’emporte-pièce 
en papier lisse et en différentes épaisseurs, avec une effi-
cacité d’un côté ou recto-verso.

Il existe en outre des versions spéciales polyvalentes, 
comme :	

•    KR/KU/KM: crêpé
•	 PKR/PKU: crêpé et hydrofuge	
•	 PR/QR/PU/PM: avec recouvrement PE/PP, hydrofuge
•	 	SR: scellable
•	 	NXR/NXU: avec renforcement textile
•	 	CR: blanchi

Élimination
Recyclage physique ou valorisation thermique

Les papiers de protection VCI contre la corrosion sont des papiers 
kraft de qualité supérieure munis du système VCI Premium éprouvé de 
Brangs + Heinrich pour une protection exceptionnelle.



Utilisation de nos pastilles BRANOrost Chips

Caractéristiques du produit
Les pastilles BRANOrost Chips émettent des in-
hibiteurs VCI (VCI : Volatile Corrosion Inhibitors 
= agents volatils anti-corrosion) en continu à l’in-
térieur d’un emballage jusqu’à la formation com-
plète d’une atmosphère de protection contre la 
corrosion. Elles permettent de protéger les pièces 
métalliques de manière efficace contre la corrosion 
au cours de leur transport ou entreposage.
 
En fonction du volume de l’emballage, l’atmos-
phère de protection contre la corrosion se forme 
en un temps très court. Même lorsque l’emballage 
est ouvert pour une courte durée, par exemple lors 
des contrôles de douane ou pour des prélèvements 
individuels, l’atmosphère de protection VCI se ré-
génère complètement.
 
Toutes les fibres des pastilles BRANOrost Chips 
sont entièrement recouvertes d‘inhibiteurs VCI. 
Elles ont d’excellentes propriétés de rembourrage 
et de protection contre les griffures des pièces 
et surfaces métalliques. Les pastilles BRANOrost 
Chips combinent donc protection contre les dom-
mages et protection contre la corrosion.

Pour plus d’informations, consultez notre notice 
produit détaillée.

Avantages
•	 Protection contre la corrosion respectueuse 

de l’environnement, sans huiles ni matières 
grasses

•	 Pas besoin de nettoyer les pièces métalliques, 
elles peuvent être utilisées immédiatement, 
sans déshuilage

•	 Emballage extérieur simplifié
•	 Inoffensif pour la santé
•	 Gain de temps, un seul produit permet d’em-

baller et de protéger contre la corrosion
•	 Simplicité de recyclage et d’élimination

Service-Hotline: +32 (0)2 4650100 | E-Mail: info@brangs-heinrich.be | www.brangs-heinrich.be | www.emballage.online

BRANOROST
CHIPS (DÉPÔTS ANTI-CORROSION) Qualité/Modèle Type de protection Durée de la protection en fonction des 

conditions climatiques et de l‘épaisseur de 
l‘emballage 

BRANOrost R-Chip Protège le fer, l’acier, le chrome, l’étain, l’aluminium pur et la fonte Jusqu’à 3 ans

BRANOrost U-Chip Protège le fer, l’acier, la fonte (uniquement par contact), le zinc, le 
chrome, le cuivre, le laiton, le bronze, l’aluminium pur et l’étain Jusqu’à 3 ans

Modes de conditionnement 
Pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, les 
pastilles BRANOrost Chips sont disponibles en rouleaux, 
feuilles ou découpes à l’emporte-pièce.

Élimination
Les pastilles BRANOrost Chips sont labellisées Resy et 
peuvent faire l’objet d‘un recyclage physique ou d’une va-
lorisation thermique. Si un recyclage n’est pas possible ni 
raisonnable pour des raisons techniques, le matériau peut 
être éliminé ou incinéré avec les ordures ménagères, dans 
le respect des règles locales en la matière.

Les pastilles BRANOrost Chips sont recouvertes du revêtement VCI 
Premium éprouvé de Brangs + Heinrich. Elles permettent de former 
un excellent dépôt de VCI dans les emballages et cavités. 



Utilisation de notre produit MULTIguard
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Caractéristiques du produit
Les papiers FERROGARD/MULTIguard émettent 
des inhibiteurs VCI (VCI : Volatile Corrosion Inhi-
bitors = agents volatils anti-corrosion) en continu 
à l’intérieur d‘un emballage jusqu’à la formation 
complète d’une atmosphère de protection contre 
la corrosion.

En fonction du volume de l‘emballage, l‘atmos-
phère de protection contre la corrosion se forme 
en un temps très court. Même lorsque l‘emballage 
est ouvert pour une courte durée, par exemple lors 
des contrôles de douane ou pour des prélèvements 
individuels, l’atmosphère de protection VCI se ré-
génère complètement.

Les papiers VCI fonctionnent recto-verso, tant par 
contact qu’à distance. Polyvalents, ils peuvent être 
utilisés individuellement, comme couche intermé-
diaire, pour recouvrir des contenants entiers ainsi 
que comme source de VCI.

Pour plus d’informations, consultez notre notice 
produit détaillée.

Avantages
•	 Protection contre la corrosion respectueuse 

de l’environnement, sans huiles ni matières 
grasses

•	 Pas besoin de nettoyer les pièces métalliques, 
elles peuvent être utilisées immédiatement, 
sans déshuilage

•	 Gain de temps, un seul produit permet d’em-
baller et de protéger contre la corrosion

•	 Simplicité de recyclage et d‘élimination
•	 Emballage extérieur simplifié
•	 Inoffensif pour la santé

FERROGARD
MULTIGUARD
PAPIERS ANTI-CORROSION

Modes de conditionnement
Les papiers FERROGARD/MULTIguard sont disponibles en 
rouleaux, feuilles, sachets ou découpes à l’emporte-pièce 
en papier lisse et en différents grammages.

Il existe en outre des versions spéciales polyvalentes, 
comme :
•	 	K: crêpé
•	 	P: avec revêtement PE/PP, hydrofuge
•	 KP: crêpé, avec revêtement PE/PP, hydrofuge

Élimination
Les papiers FERROGARD/MULTIguard sont labellisés Resy 
et peuvent faire l’objet d‘un recyclage physique ou d’une 
valorisation thermique. Si le recyclage n’est pas possible ni 
envisageable pour des raisons techniques, le matériau peut 
être éliminé ou incinéré avec les ordures ménagères, dans le 
respect des règles locales en la matière.

Qualité/Modèle Type de protection Durée de la protection en fonction des 
conditions climatiques et de l‘épaisseur de 
l’emballage 

FERROGARD Protège le fer, l’acier, le chrome, l’étain, l’aluminium pur et la fonte Jusqu’à 18 mois, la fonte jusqu’à 12 mois

MULTIguard Protège le fer, l’acier, la fonte (par contact uniquement), le zinc, le 
chrome, le cuivre, le laiton, le bronze, l’aluminium pur et l’étain Jusqu’à 18 mois, la fonte jusqu’à 12 mois

Les papiers VCI anti-corrosion FERROGARD/MULTIguard sont des 
papiers kraft avec un revêtement VCI de qualité Brangs + Heinrich. Ils 
assurent une protection efficace lors de la production, du transport 
et de l’entreposage.



Utilisation du sachet plat BRANOfol

Entreposage
Conserver le film BRANOfol dans un endroit frais 
et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. 
Conservé dans son emballage d’origine, le produit 
peut être entreposé jusqu’à trois ans.

Sécurité au travail
Les produits BRANOfol sont conformes à la norme 
TRGS 615. Toutes les informations relatives à la 
sécurité au travail et à l’étiquetage des substances 
dangereuses figurent dans les consignes de sécu-
rité.

Conseils d‘utilisation du film BRANOfol
Pour utiliser au mieux les propriétés du BRANO-
fol, votre emballage doit former un espace clos. 
Évitez ou éliminez les infiltrations d‘eau et les 
courants d’air. Les surfaces à protéger doivent 
être sèches et ne comporter aucun résidu corro-
sif comme des traces de doigt, des substances 
agressives de détergent etc. Les produits acides 
ou fortement alcalins peuvent perturber l’effet de 
protection contre la corrosion. En cas de doute, 
nous vous conseillons de procéder à une analyse 
d’impact. Évitez tout contact immédiat entre les 
parties métalliques à protéger et le bois ou des 
matériaux acides. L’emballage ne doit pas conte-
nir des contaminants atmosphériques ni avoir un 
niveau d’humidité ambiante élevé (p. ex. évitez 
d’emballer des pièces en bois).

Lors du choix de vos films VCI, tenez compte de 
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CONSEILS GÉNÉRAUX
FILMS DE PROTECTION CONTRE 
LA CORROSION

Modèles de films

Standard Spécial Multi-métaux Métaux ferreux Métaux non ferreux Métaux précieux 
(argent)

Films spéciaux + 

Films standard 
en plusieurs épaisseurs, modèle extrêmement résis-
tant à la déchirure disponible

BRANOfol M3
BRANOfol M4

BRANOfol R3
contient des nitrites, conforme à 
la norme TRGS 615

BRANOfol Cu BRANOfol S

Films spéciaux +  
Barrière 1 Ajout 1 Mécanique 1 Couleur

Concevez votre propre film

Films à configuration spéciale BRANOfol Multifunktion
BRANOfol Multitron
BRANOfol Stretch

BRANOfol AL
BRANOfol LP
BRANOfol Skin

Les films VCI Brangs + Heinrich de la marque BRANOfol assurent une 
excellente protection de vos produits contre la corrosion. Comme les 
pièces métalliques ne doivent plus être huilées avant l’emballage, elles 
peuvent être utilisées immédiatement après avoir été déballées.

l’épaisseur et de la résistance à la vapeur d’eau. Ces deux 
paramètres sont déterminants pour une protection efficace 
contre la corrosion. Ils doivent donc être sélectionnés en 
fonction de l’utilisation du produit. 

Ces informations correspondent à l’état actuel des connais-
sances. Elles sont données à titre indicatif et doivent être 
adaptées aux conditions locales si nécessaire. Il ne peut en 
résulter aucun droit juridique. En cas de doute, nous vous 
prions de nous contacter.



Utilisation de notre produit BRANOrost
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CONSEILS GÉNÉRAUX
PAPIERS ET PASTILLES ANTI-CORROSION 
(DÉPÔTS ANTI-CORROSION)

Solutions papier

Premium Customized Métaux ferreux Multi-métaux + fer

Basic

Premium  
utilisation dans des conditions difficiles

BRANOrost R (contient des nitrites, conforme à la norme TRGS 615)

BRANOrost M

BRANOrost U

Basic  
utilisation normale

FERROGARD MULTIguard

Customized
personnalisation en fonction de l’utilisation

Solutions sur mesure pour nos clients

Les papiers anti-corrosion de Brangs + Heinrich sont des papiers 
de qualité supérieure, entièrement imprégnés d’inhibiteurs VCI. Les 
inhibiteurs VCI protègent efficacement les pièces métalliques lors de 
leur transport ou de leur entreposage, tant par contact qu’à distance.

Entreposage
Les papiers anti-corrosion et les pastilles BRANO-
rost Chips doivent être conservés dans un endroit 
frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. 
Les papiers anti-corrosion BRANOrost et les pas-
tilles BRANOrost Chips se conservent jusqu’à trois 
ans dans leur emballage d’origine. Les produits 
FERROGARD et MULTIguard se conservent jusqu‘à 
douze mois dans leur emballage d’origine.

Sécurité au travail
Les papiers anti-corrosion et les pastilles BRANO-
rost Chips sont conformes à la norme TRGS 615. 
Toutes les informations relatives à la sécurité au 
travail et à l’étiquetage des substances dangereuses 
figurent dans les consignes de sécurité.

Conseils d‘utilisation 
Les pièces métalliques à emballer doivent être 
propres, sèches, sans aucune trace de corrosion 
ni résidus de traitements antérieurs. Plus l’embal-
lage externe est épais, plus l’effet protecteur est 
durable. 
Les produits VCI BRANOrost ne doivent être uti-
lisés que pour les usages décrits exclusivement. 
Aucune responsabilité ne sera engagée en cas 
de dommages résultants d’une utilisation non-
conforme.
Les présentes informations correspondent à l’état 
actuel des connaissances. Elles sont données à 

titre indicatif et doivent être adaptées aux conditions locales 
si nécessaire. Il ne peut en résulter aucun droit juridique. En 
cas de doute, nous vous prions de nous contacter.



NOTRE ENTREPRISE FAMILIALE DE TAILLE 

MOYENNE FAIT PARTIE DES PRINCIPAUX 

SPÉCIALISTES DE L’EMBALLAGE EN EUROPE. 

LE NOM BRANGS + HEINRICH EST 

SYNONYME D’EMBALLAGES INDUSTRIELS 

DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, QUI PERMETTENT 

DE TRANSPORTER, D’ENTREPOSER ET 

D’UTILISER DES PRODUITS DE TOUTE SORTE 

EN TOUTE SÉCURITÉ.
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www.emballage.onlineinfo@brangs-heinrich.be +32 (0)2 4650100

Online-Shop:
www.verpakking.online

E-Mail: 
info@brangs-heinrich.nl

@
Service-Hotline: 

+31 (0)30 2631020
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NL:
FR:

NL:
FR:

NL:
FR:

GERMANY
01067 Dresden
Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de 

30163 Hannover
Werftstraße 9
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70629 Stuttgart
Flughafenstraße 59
+49 (0)711 490 52-460
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Straße 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

NETHERLANDS
Brangs + Heinrich BV 
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 (0)30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.be

BELGIUM
Brangs + Heinrich SRL/BV 
4821 Dison
Rue des Nouvelles Technologies, 3
Zoning Des Plenesses
+32 (0)2 465 01 00
belgium@brangs-heinrich.be

CHINA
Brangs + Heinrich Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials 
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun), 
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn


