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Bien entendu, le succès commercial dépend de 
la maîtrise de nombreux enjeux. Nous pouvons 
vous aider à analyser et à améliorer les fourni-
tures, les périodes de pointe saisonnières, les 
volumes de remplissage, l’optimisation du fret et 
tous les autres facteurs qui contribuent au coût 
global. Cette analyse vous permet de disposer 
de nouvelles informations et d’une perspective 
plus large sur vos procédures et processus in-
ternes. Nous vous aidons donc à développer un 
processus d’emballage plus efficace, plus éco-
nomique et qui correspond parfaitement aux 
besoins de votre entreprise.

L’automatisation de votre processus d’embal-
lage final a de nombreux avantages 

Réduction des frais d’exploitation 
Réalisez vos emballages plus rapidement, de fa-
çon plus économique et en faisant moins appel 
au travail temporaire. Diminuez le nombre de 
palettes entreposées, emballées et expédiées.

Améliorez votre empreinte écologique
Utilisez moins de carton ondulé. Réduisez les 
cavités inutiles dans chaque colis, et réduire le 
nombre de camions.

Meilleure expérience client
Améliorez la protection du produit et offrez au 
client final une expérience de déballage excep-
tionnelle. Fidélisation à la clé !

AUTOMATISATION
SOLUTIONS AUTOMATISÉES POUR 
VOTRE PROCESSUS D’EMBALLAGE

Objectifs de toutes les solutions d’automatisation :
• Augmentation de la cadence
• Allègement de la charge de travail du personnel
• Harmonisation et amélioration des processus 
    d’emballage et de préparation de commandes
• Harmonisation et amélioration de la qualité et 
    de la protection des produits
• Réduction du taux de réclamation
• Réduction du nombre de cartons aux dimensions diffé-
    rentes (uniformisation)
• Optimisation des volumes/réduction de la hauteur 
    (emballage adapté)
• Réduction des matériaux de remplissage et 
    de rembourrage

L’automatisation est un facteur important quand on parle de maîtrise 
des coûts et d’augmentation de la productivité. Nous vous proposons 
des systèmes automatisés qui permettent d’accélérer plusieurs 
tâches du processus d’emballage final.

Configurez vous-même votre processus d’emballage automatisé 
adapté à vos besoins, afin d’atteindre le meilleur niveau possible 
d’efficacité, de rapidité et de productivité. Pour vous, nous avons 
répertorié ci-dessous les applications les plus diverses :



UNE AUTOMATISATION 
ADAPTÉE À VOS BESOINS
VOTRE CONCEPT SUR MESURE
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Conception
Pour commencer, notre spécialiste en emballage 
évalue vos processus actuels de flux de marchan-
dises et vos activités d’emballage. Ces informa-
tions sont la base d’un projet sur mesure d’optimi-
sation de votre manière de travailler. Vous pouvez 
rendre votre travail bien plus efficace au quotidien, 
par exemple en installant des tables d’emballage 
ergonomiques, des convoyeurs à rouleaux et en 
intégrant des systèmes d’emballage.
 
Visualisation
Pour que vous puissiez mieux vous représenter nos 
propositions, nous réalisons pour vous des repré-
sentations graphiques ou visuelles des différentes 
solutions possibles.

Production
Nos différents modules permettent de réaliser un 
projet qui répond parfaitement à vos conditions 
individuelles. Les éléments de construction né-
cessaires sont fabriqués pour vous.

Services
Nos spécialistes vous assistent lors du montage 
et de la mise en service des composants néces-
saires, sélectionnés pour répondre à vos exigences 
spécifiques.

Nous vous aidons à automatiser votre processus d’emballage et à 
optimiser votre potentiel. Vous cherchez des processus et solutions 
d’emballage parfaitement conçus, extrêmement efficaces ? Nous 
sommes à votre disposition pour en discuter avec vous !

Vos avantages
• Réalisation de votre concept d’emballage 
    taillé sur mesure
• Visualisation de votre processus d’emballage
• Organisation efficace de vos flux de travail
• Amélioration de l’ergonomie du travail
• Réduction de vos coûts opérationnels
• Augmentation de votre productivité
• Économies de matériaux tout en garantissant 
    une protection optimale des produits
• Formation de votre personnel et service 
    après-vente (entretien et réparations)

CHAÎNES D’EMBALLAGE 
PERSONNALISÉES
Conception/visualisation/production/services



REMPLISSAGE ET 
REMBOURRAGE
SOLUTIONS AUTOMATISÉES POUR 
VOTRE PROCESSUS D’EMBALLAGE
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AccuFillTM mesure et calcule les volumes à 
rembourser avec exactitude :
lorsque les volumes d’emballage augmentent, l’op-
timisation de la quantité de matériaux de rembour-
rage utilisés joue un rôle de plus en plus important. 
AccuFill™ est une solution révolutionnaire qui per-
met de mieux maîtriser les coûts dans le cadre de 
ce processus. Le système de mesure de cavités 
AccuFill™ permet de calculer la quantité optimale 
de matériaux d’emballage nécessaires à la protec-
tion des produits lors de leur expédition. Les cap-
teurs AccuFill™ scannent les cartons sur le tapis 
roulant afin de calculer leurs dimensions, le volume 
des produits qu’ils contiennent et la quantité de 
papier nécessaire au remplissage des cavités. Le 
convertisseur FillPak® reçoit le signal AccuFill et 
prévoit la quantité de papier exacte pour chaque 
colis. L’opérateur peut ensuite remplir le carton. Un 
rapport de données AccuFill™ récapitule la quan-
tité de papier utilisé par le système AccuFill™. Il 
enregistre les informations de chaque carton qui 
passe dans le système. Il est possible de générer 
une multitude de rapports, notamment un remar-
quable aperçu des possibilités d’optimisation de 
votre solution d’emballage.

Caractéristiques
• Volumes importants : chaîne de remplissage 
    de cavités avec une capacité de 12 cartons/   
    minute
• Optimisation : le système contrôle et optimise 
    la quantité de matériaux utilisés afin d’éviter 
    un sous ou sur-remplissage
• Efficacité : augmentation de la productivité, 
    car le personnel d’emballage peut se concentrer 
    exclusivement sur le processus de remplissage
• Respectueux de l’environnement : 100 % 
    biodégradable, recyclable et renouvelable
• Flexible : utilisable à volonté pour des cartons 
    de tailles différentes
• Contrôle de la gestion : rapports de gestion 
    détaillés

ACCUFILL™
Solution flexible pour un maximum d’efficacité
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Caractéristiques du produit
PADPAK® est bien plus qu’un système de rembour-
rage. Il répond aux exigences les plus élevées en 
matière de rembourrage, de calage et de remplis-
sage des cavités, tout en ayant l’avantage d’être 
un emballage monomatière. Compact et flexible, 
économique et facile à utiliser !
Rembourrage : PADPAK® protège longtemps et 
efficacement contre les coups, la pression et les 
vibrations. Cette efficacité a été démontrée de 
manière impressionnante par des tests de chute. 
En raison de ses propriétés de rembourrage ex-
ceptionnelles, PADPAK® n’a rien à envier aux em-
ballages fabriqués sur mesure. Recyclable, facile 
à éliminer de manière écologique, PADPAK® est 
une alternative polyvalente.
Calage : PADPAK® répond à toutes les exigences 
de flexibilité des entreprises qui doivent emballer 
de nombreux objets de formes très différentes. 
Presque tous les produits peuvent être calés 
dans l’emballage de transport de manière opti-
male, plus rapidement et en utilisant moins de 
matériaux.
Remplissage : le remplissage des cavités est un 
jeu d’enfant avec PADPAK® ! PADPAK® permet 
d’utiliser un minimum de matériaux et de n’ajou-
ter qu’un faible poids supplémentaire, ce qui dé-
bouche là-aussi sur des économies de frais de 
transport et de matériel.

Avantages
• Utilisation immédiate : les rembourrages 
   PADPAK® sont prêts à être utilisés dès que 
   nécessaire, et n’occupent que peu d’espace de 
   stockage
• Économique : en fonction du poids et de la fra-
   gilité de la marchandise à emballer, il est 
   possible d’obtenir une efficacité de rembourrage 
   maximale tout en faisant des économies 
   d’utilisation.
• Écologique : PADPAK® est fabriqué à partir 
    de papier et entièrement recyclable.

PADPAK®LC Just-in-Time - rembourrage 
en papier kraft. Polyvalent, effica-
ce et respectueux de l’environnement.

Secteurs
Articles de décoration, informatique, commerce 
en ligne, électronique, commerce, cosmétiques, 
logistique, médecine, instruments techniques, 
outils

Diverse uitvoeringen
PADPAK® convertors zijn in diverse uitvoeringen 
verkrijgbaar en zowel decentraal als binnen een 
verpakkingslijn inzetbaar. Brangs + Heinrich kan u 
hierbij uitgebreid adviseren. Onze verpakkingsex-
perts laten u graag de juiste verpakkingstechniek 
voor een bepaalde toepassing zien.
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Caractéristiques du produit
La nouvelle ensacheuse Autobag® 850S™ a été 
développée pour rationaliser les flux d’emballage 
dans le secteur de la vente à distance. Cette ma-
chine est capable de traiter des sachets mesu-
rant jusqu’à 550 mm de large, et dispose d’une 
technologie novatrice pour les maintenir ouverts. 
L’ensacheuse est capable de saisir le sachet en 
toute sécurité et de le garder ouvert. L’ouverture 
créée (jusqu’à 275 x 275 mm) permet d’emballer 
confortablement les commandes volumineuses 
ou multiples. Un bloc d’impression par transfert 
thermique est positionné directement au-dessus 
du sachet à traiter. Ce produit garantit un charge-
ment correct et sans problème des sachets, ainsi 
que leur impression même en cas de changement 
fréquent de produit et d’étiquettes.

Avantages
•	 	Sachets extra-larges
•	 	Qualité des soudures des sachets
•	 	Contrôle des films en continu
•	 	Produit compact
•	 	Flexibilité
•	 	Adaptabilité

Technologie dernière génération
Le nouveau système d’ouverture de sachets per-
met d’utiliser les sachets de plus petite taille et de 
traiter des commandes multiples.

Intégration facile
Supports de chargement modulaires pour un chan-
gement rapide de sachets.

Domaines d’application
Expédition de commandes uniques ou multiples, 
envoi de médicaments, de vêtements, d’acces-
soires de mode, d’articles de sport, de chaussures.

Poids Alimentation électrique Dimensions des sachets

318 kilogramme 110/220 VAC commutable, 50/60 Hz, 1.800 watt 254 jusqu’à 550mm largeur, 254 jusqu’à 900mm 
longueur

Système AUTOBAG® 850S™ 
Ensacheuse dernière 
génération
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Où l’emballage est-il réalisé ?

Chaîne d’emballage

Paquets/cartons par jour

Table d’emballage

Paquets/cartons par jour

Opération

<50 50 - 100

FillPak® M

>100

FillPak® SL

automatique

FillPak® TT Cutting

manuelle

FillPak® TT

150 - 500 À partir de 500

FillPak® SL 

500 - 1.000

FillPak®

>1.000

FillPak® AccufillFillPak® Trident 

REMPLISSAGE 
DES CAVITÉS
TROUVER UN PRODUIT
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PadPak® Guardian
PadPak® Senior
PadPak® Senior Coiler

Type de protection

Emballage/revêtement/séparation

Paquets/cartons par semaine

<100 À partir de 100 À partir de 250

Geami WrapPak® HV

Rembourrage et calage  

Paquets/cartons par jour

<50

PadPak® Junior

Rembourrage léger de 
produits et cartons de 
petite taille

Rembourrage léger de 
produits fragiles

Rembourrage de produits 
lourds et pointus

Entre 500 - 1.000

Type de protection 

PadPak® Guardian
PadPak® LC2 Plus
PadPak® LC2 Plus M

À partir de 1.000

Type de protection 

À partir de 500

WrapPak® Protector

PadPak® CC

Geami WrapPak® MGeami WrapPak® EX Mini

REMBOURRAGE
TROUVER UN PRODUIT
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BoxMaster™ est une formeuse de caisse auto-
matique qui plie les fonds de caisse et les scelle 
au moyen de ruban adhésif ou d’adhésif thermo-
fusible. Selon la taille des caisses, la cadence va-
riable de la machine peut atteindre 1 100 caisses/
heure. La machine peut être réglée simplement et 
rapidement, et les réglages sont enregistrables. 
 
Caractéristiques essentielles
•	 	La sécurité avant tout : BoxMaster™ est équi-

pée davantage de dispositifs de sécurité que 
les machines standards.

•	 	Capacité de production : capacité de maga-
sin standard de 150 caisses, 300 caisses en 
option.

•	 	Débit de production : la cadence peut at-
teindre 1 100 caisses/heure.

•	 	Production flexible : permet de former des 
caisses dont les dimensions de rabats infé-
rieurs vont de 150 x 125 x 80 mm à 620 x 500 
x 500 mm (en fonction du modèle).

•	 	Programmation adaptée aux besoins du 
client : programmes réglables avec paramètres 
étendus.

•	 	Facile à contrôler : contrôle PLC et HMI, ré-
glage mécanique au moyen d’un compteur.

•	 	Système modulaire : pour répondre à vos be-
soins individuels.

•	 	Installation simple : la machine est livrée com-
plètement montée avec des roulettes.

FORMATION 
ET FERMETURE
SOLUTIONS AUTOMATISÉES POUR VOTRE 
PROCESSUS D’EMBALLAGE

FORMEUSE DE CAISSE 
AUTOMATIQUE

BoxMaster™
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Description du produit
Le produit est une fermeuse de caisses se-
mi-automatique à réglage de format autonome. 
Cette fermeuse de caisses pneumatique est une 
solution idéale pour vous permettre de traiter 
des cartons de différentes dimensions sur votre 
chaînes d’emballage. Le cadre à double mats 
et la robustesse des éléments permettent une 
utilisation 24 heures sur 24. La fiabilité des ma-
chines est complètement garantie. L’unité de 
fermeture à démontage rapide, l’accès facile aux 
moteurs et la structure claire du câblage per-
mettent de contrôler la machine avec efficacité.

Caractéristiques
•	 Réglage pneumatique en fonction de la lar-

geur et de la hauteur des caisses
•	 Unités de fermeture de 50 mm ou de 75 mm
•	 Courroies motorisées sur la partie inférieure 

et la partie supérieure
•	 Vitesse de transport : 20 m/min.
•	 2 moteurs (0,13 kW)
•	 	Cadence Cadence : 900 caisses/heure
•	 	Dimensions du ruban adhésif : 50/75 mm 

de large, 76 mm de mandrin, max. 410 mm 
de diamètre

•	 	Pression d’air comprimé : 5,5 à 7 bar

Options
•	 	Supports plus hauts
•	 	Rouleaux
•	 	Convoyeurs à rouleaux
•	 	Convoyeurs à rouleaux amovibles
•	 Imprimante à jet d’encre

FERMEUSE DE CAISSES 
SEMI-AUTOMATIQUE

Form‘it! ® CASE
FORMEUSE DE CAISSE AUTOMATIQUE

Fonctions principales :
•	 	Compartiments « walk in » ergonomiques et 

motorisés
•	 	Contrôle à 100 % de la découpe pour des 

cartons parfaitement à angle droit
•	 	Les courroies de transfert sur ressorts as-

surent un maintien précis de l’équerrage à 
90°

•	 	1 à 4 compartiments pour pouvoir utiliser 
jusqu’à quatre formats de cartons différents 
dans une seule machine

COMMENT FONCTIONNE LA FORMEUSE 
FORM‘IT!® CASE ?
 
Le cadre de réception prélève la découpe dé-
pliée à l’aide de 8 ventouses. Ensuite, le cadre 
de réception se replie à un angle de 90 degrés 
et ouvre la découpe pour former une caisse aux 
rabats ouverts. Une fois les rabats repliés, un 
dispositif de poussée fait avancer la boîte vers 
la zone de fermeture. Deux modes de fermeture 
sont disponibles.
 
Collage hotmelt
La colle est appliquée sur les longs rabats pen-
dant que la caisse est poussée. Finalement , un 
piston enfonce les rabats dans la caisse avant 
que celle-ci ne quitte la machine.
 
Collage par ruban adhésif
Deux courroies de transfert Supergrip trans-
portent la caisse pendant qu’un ruban adhésif 
est posé sur sa partie inférieure.

AVANTAGES
•	 	Modèle évolutif, adaptable à toutes les si-

tuations et à tous les développements.
•	 	Faible encombrement au sol, facile à inté-

grer aux installations existantes.
•	 	Technologie éprouvée, grande fiabilité.
•	 	La construction simple et les composants 

durables réduisent le besoin de mainte-
nance au minimum.

Stockage intelligent des caisses
Compartiment « walk in » facilitant le chargement. Les courroies moto-

risées font avancer les caisses pas à pas vers la section de dépliage.
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À partir de combien de colis devrait-on pas-
ser de l’emballage manuel à l’emballage au-
tomatique ?

Beaucoup d’entreprises pensent qu’elles doivent 
expédier des milliers de colis par jour pour que 
le retour sur investissement soit intéressant. 
Mais ce n’est pas le cas. En nous basant sur 
notre expérience, cela vaut déjà la peine d’y 
penser à partir de 800 colis par jour. Mais le 
nombre de colis expédiés par jour n’est pas le 
seul facteur qui incite des entreprises d’investir 
dans une solution d’emballage automatique.

Quelle est la meilleure stratégie d’emballage 
pour une entreprise de commerce en ligne : 
manuelle 1D (une dimension), manuelle 3D 
(trois dimensions) ou automatisée 3D (trois 
dimensions) ?

Pour la catégorie 1D, il est possible de régler 
la hauteur de la caisse, mais pas sa longueur, 
sa largeur ni la matière utilisée. Il s’agit d’une 
bonne solution si l’objectif est de réduire la 
charge de travail, mais pas le volume de la 
caisse ni la quantité de matériau d’emballage 
utilisé. La catégorie manuelle 3D permet de ré-
gler la longueur, la largeur et la hauteur du car-
ton d’expédition. Par contre, le volume de travail 
manuel reste similaire à celui d’un processus 
typique d’emballage de commandes manuel. La 
catégorie automatisée 3D inclut les solutions 
d’emballage 3D automatiques. Elles conviennent 
bien aux entrepôts et aux centres de distribution 
qui effectuent un nombre élevé d’expéditions.CONVOYAGE ET 

EMBALLAGE
SOLUTIONS AUTOMATISÉES POUR 
VOTRE PROCESSUS D’EMBALLAGE

Pour permettre un emballage et un transport rapide de vos colis, 
nous avons sélectionné pour vous quelques solutions d’emballage 
adaptées. Elles sont en partie complètement automatisées et 
réalisent des emballages de manière autonome.

Pourquoi emballer des marchandises dans 
du carton ?

Le plastique est meilleur marché, tout de 
même ?

Oui, le plastique est toujours meilleur marché. 
Mais le carton ondulé est 100 % recyclable, et 
donc plus écologique. Beaucoup n’en ont pas 
conscience, mais dans le monde entier, on 
produit chaque année environ 400 millions de 
tonnes de plastique. De cette production, en-
viron huit millions de tonnes finissent dans les 
océans. De plus, un emballage en carton offre 
une meilleure protection lors du transport. Il est 
également facile à empiler, et facilite considé-
rablement les retours pour les clients finaux.
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TECHNOLOGIE DE 
CONVOYAGE
AUTOMATIQUE DE A À B

Nos systèmes de transport peuvent convoyer des palettes standard, des caisses grillagées et des casiers 
spéciaux, ainsi que des conteneurs, des barquettes et des cartons d’un poids compris entre 100 g et 2000 kg. 
Des solutions spécifiques existent également, en fonction des besoins, pour les produits lourds et les formes 
ou tailles surdimensionnées. 

Indépendamment du volume et de la fonction du système de convoyage, celui-ci est construit à partir d’élé-
ment modulaires éprouvés, fabriqués en série en respectant des critères de qualité élevés. C’est la base de 
l’efficacité et de la productivité durables de nos systèmes de convoyage. 

Nous développons votre solution de manutention de manière 100 % personnalisée, car chaque projet a ses 
propres spécificités. Par contre, lors de la sélection des modules du système de convoyage, nous utilisons 
principalement des composants standards issus de nos technologies de convoyage de palettes ou de conte-
neurs. 

Nos solutions d’automatisation restent flexibles, car les modules peuvent être recombinés ou complétés si 
nécessaire.

Nos systèmes de convoyage permettent non seulement de relier plusieurs entités opérationelles entre elles, 
mais également d’automatiser le transport entre différents étages et entrepôts. Notre système modulaire 
inclut des convoyeurs verticaux pour conteneurs et palettes, des convoyeurs à courroie montante ainsi que 
des tables élévatrices pour compenser les petites différences de hauteur. 

Nous pouvons nous charger de la conception et de la construction de systèmes de logistique interne complets. 
Dans ce contexte, tous les composants d’une ligne automatisée doivent être parfaitement coordonnés, afin 
d’assurer un haut niveau de disponibilité et la fluidité du flux de matériaux. En plus de vous fournir le système 
de convoyage, nous programmons le système de commande nécessaire, ainsi que les interfaces requises pour 
une utilisation avec des éléments existants ou tiers. 

Pour que vous ayez accès à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, nous intégrons directement les 
machines nécessaires, par exemple des banderoleuses de palettes, des cercleuses ou d’autres systèmes 
d’emballage, à votre système de convoyage. Bien entendu, nous respectons toujours les normes de sécurité 
en vigueur lors des installations.
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LIGNE DE CONDITIONNEMENT
EMBALLAGE AUTOMATISÉ
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Caractéristiques du produit
Le système FloWrap™ Automated Mailer permet 
de traiter les commandes plus rapidement, et 
nécessite moins de temps et de main-d’œuvre 
pour trier, étiqueter, scanner ou emballer ma-
nuellement. Ce système horizontal en ligne s’in-
tègre facilement et élégamment aux chaînes 
d’emballage qui peuvent inclure d’autres fonc-
tionnalités automatisées permettant de réduire 
le temps de pesée, de contrôle, de validation et 
de tri des colis. La seule tâche manuelle requise 
est de placer le produit sur le convoyeur avec un 
code-barres visible. Le système fait le reste, y 
compris l’identification des commandes non éti-
quetées ou ne faisant pas partie de la séquence. 

Dimensions idéales, résultats durables
Découpage et soudure automatique du matériau, 
adaptés à la longueur et à la hauter de chaque 
commande. Le colis sortant est entièrement scan-
né, étiqueté, déclaré, validé et prêt à une expé-
dition fonctionnelle, sans gaspiller un centimètre 
de matériel ou d’espace vide. Les emballages aux 
dimensions exactes permettent de réduire les frais 
de transport, ainsi que l’empreinte carbone.

Système idéal pour les secteurs suivants
•	 	Commerce en ligne
•	 	Textile

FLOWRAP™
SYSTÈME GRANDE VITESSE D’ENVELOPPES 
D’EXPÉDITION PERSONNALISÉES

Dimensions du système Alimentation électrique Qualité de l’air 

5,538mm x 2,159mm x 
2,083mm; 1,407kg 230VAC, 30A, 50/60Hz, 1Ø, L6-30R Cordcap

4.5 CFM @ 90 psi, Propre et sec
127.4 LPM @ 7 bar, Propre et sec
½” ID hose, ¼” NPT female connection

Le système FloWrap™ Automated Mailer est une solution très 
performante destinée aux entreprises de commerce en ligne qui font face 
à des volumes élevés et à une forte demande. Il permet de produire des 
sacs en polyéthylène prêts à l’expédition, dans des dimensions adaptées 
à chaque client, à une cadence allant jusqu’à 30 emballages par minute. 
Ce système est bien plus rapide que le traitement manuel, et également 
plus rapide que tous les autres systèmes d’emballage disponibles sur 
le marché.
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Le système PriorityPak® emballe vos produits dans un emballage de 
protection Cold Seal® entièrement revêtu. Cold Seal® permet de sceller 
les produits afin de limiter les mouvements dans l’emballage, et garantit 
une excellente protection du produit.

Améliore la productivité  
Le système PriorityPak® diminue le temps néces-
saire à l’emballage et optimise la cadence, per-
mettant de réaliser jusqu’à 15 colis prêts à être 
expédiés par minute (pour comparer, les méthodes 
manuelles d’emballage permettent de réaliser 
jusqu’à 3 paquets par minute). Le système pèse 
et scanne chaque produit automatiquement et ap-
plique une étiquette d’expédition sur le colis.

Facile à utiliser
Il suffit de connecter l’électricité et l’air comprimé 
à la machine, de la charger et de l’alimenter en 
rouleaux de matériau. Les opérateurs doivent obli-
gatoirement suivre une formation pour apprendre 
à placer les produits. Pas de réglages complexes, 
pas d’adaptations à la taille ou aux volumes.

Intégration du système
Le système PriorityPak® peut être utilisé à des sta-
tions d’emballage, ou intégré directement à des 
lignes d’emballage existantes. Il peut également 
être connecté à d’autres installations automatisées.

Matériaux utilisés
Le système PriorityPak® de Sealed Air utilise le Prio-
rityWrap® Rigid Board, idéal pour les produits devant 
être contenus ou nécessitant une rigidité accrue et 
une protection de surface. En outre, il est possible 
d’intégrer des bandes d’ouvertures faciles à retirer 
et des perforations dans tous les matériaux.

Électricité Air comprimé 

220/240 VAC 50Hz 2A, monophasé Jusqu’à  283 litres/minute @ 100 psi

Rapidité Dimensions maximales du produit (L x l x h) Électricité

150 colis par jour 50cm x 38cm x 24cm 220/240 VAC 50Hz 2A, monophasé

C’est le moment d’explorer de nouvelles voies
StealthWrap™ One Step est une solution conçue 
spécifiquement pour améliorer la sécurité et la pro-
tection des produits, tout en évitant d’utiliser des 
cartons d’expédition et  des matériaux d’emballage 
supplémentaires. L’emballage rétrécit pour s’adap-
ter aux dimensions des produits, cache leur étique-
tage ou marquage et forme un revêtement robuste 
et résistant. Le paquet est prêt à être expédié. 

Optimisation des frais d’expédition
StealthWrap™ permet de considérablement dimi-
nuer les dimensions d’un colis, et donc les frais 
d’expédition. Le remplacement d’un carton de 
transport externe par StealthWrap™ permet de 
nettement réduire les frais de port.

Amélioration de la cadence de production
En multipliant la cadence de production par 20, ou 
plus, StealthWrap™ One Step réduit nettement le 
coût de la main d’œuvre du processus d’emballage.

Réduction de la surface de stockage
Le stockage de matériaux d’emballage convention-
nels peut nécessiter un espace appréciable. Un rou-
leau de StealthWrap™ permet de remplacer jusqu’à 
1000 cartons. Ce système rend superflus les maté-
riaux d’emballage secondaires comme les rubans 
adhésifs ou les matériaux de remplissage de cavités. 
Son utilisation réduit donc considérablement
 la surface de stockage nécessaire.

Le système d’emballage tout-en-un StealthWrap™ One Step réalise des 
colis performants, extrêmement résistants et prêts à l’expédition. Il 
permet d’éviter le gaspillage de matériau d’emballage, de diminuer les 
coûts globaux et d’améliorer la sécurité des paquets.

Durabilité  
StealthWrap™ présente des avantages appréciables 
en termes de durabilité, avec une réduction considé-
rable de la quantité de matériaux utilisés pour l’em-
ballage, souvent supérieure à 80 %. Votre processus 
d’emballage devient plus durable et plus écologique.

PRIORITYPAK®

EMBALLAGES PRÊTS À L’ENVOI 
AUTOMATISÉS

STEALTHWRAPTM 
ONE STEP
SYSTÈME D’EMBALLAGE TOUT-EN-UN

Informations techniques :



Le BM Cutter permet de réaliser des découpes 
complexes. Il permet de plier et de fendre 
du carton ondulé en continu aux dimensions 
exactes que vous aurez indiquées. En fonction 
des dimensions du carton, celui-ci peut ensuite 
être plié à la machine ou à la main. Le carton 
ondulé en continu est facile à manipuler, et 
peut être utilisé en grandes quantités dans des 
espaces réduits, que ce soit pour son stockage 
ou son transport.

La machine de découpe de cartons ne néces-
site que peu de maintenance. Stable et rapide 
à mettre en service, elle permet de réduire la 
durée de préparation des commandes, tout en 
étant économique à entretenir et à réparer. Il 
est possible d’utiliser du carton ondulé simple 
ou à double cannelure dans des épaisseurs 
allant de 2 à 7  mm. Autre avantage de cette 
technologie Box on Demand : une gestion élec-
tronique de l’optimisation des découpes, qui 
permet de réduire les pertes au minimum.

La machine est simple à contrôler au moyen 
d’un panneau tactile. Il est également possible 
de la connecter à un scanner 3D pour mesurer 
le volume du cartonnage nécessaire, et de la 
relier à votre système de gestion des marchan-
dises. Tout cela en utilisant des logiciels ERP 
courants. Le tout permet de mettre en place 
une production entièrement automatisée des 
cartons dont vous avez besoin. Et donc d’opti-
miser vos processus tout en réduisant vos frais 
de stockage.
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Cette machine de découpe de cartons automatique permet de produire des cartons sur mesure de façon auto-
nome, exactement au moment où vous en avez besoin. Elle se distingue par sa flexibilité dans le choix de la taille 
et du nombre de pièces de chaque type d’emballage. Vous pouvez décider vous-même des dimensions de votre 
emballage d’expédition et de combien de pièces vous avez besoin, où et quand vous voulez. Ce système vous 
évite de devoir planifier l’achat et le stockage à long terme de cartons de différentes dimensions. 

Il vous suffit d’appuyer sur une touche pour créer à l’unité les cartons dont vous avez besoin à votre poste 
d’emballage. Les fabricants et les distributeurs essaient de réduire au maximum les coûts d’emballage et d’ex-
pédition, tandis que les clients recherchent une solution d’expédition écologique et bon marché. La solution 
d’emballage optimisée et durable offerte par le système BM Cutter vous permet de réduire vos coûts et d’aug-
menter la satisfaction de votre clientèle. L’utilisation de différentes options de cartons adaptés permet de ré-
duire nettement la consommation de matériaux de remplissage des cavités, comme le papier de rembourrage 
ou le film à bulles.

BM CUTTER 1700 ECO
DÉCOUPE DE CARTONS SUR MESURE
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BOXMAKER
CARTONS SUR MESURE
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INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

BM Cutter 1700 eco est une machine de découpe 
de cartons automatique qui vous permet de produire 
vous-même très facilement des emballages sur mesure 
au moment où vous en avez besoin, au nombre dont 
vous avez besoin, pour des produits de tous types et 
de toutes dimensions. Optimisez vos frais d’emballage 
en réduisant votre consommation de carton au mini-
mum. L’utilisation de cette machine vous permet aussi 
de faire des économies en matériaux de remplissage et 
d’éviter d’occuper des espaces de stockage coûteux. 
Pour protéger l’environnement, il est essentiel de mini-
miser la consommation de matières premières. Ce pro-
duit contribue à atteindre cet objectif. 

Nos services
Nous serons ravis de vous conseiller de manière ex-
haustive sur le thème des matériaux d’emballage. Que 
vous souhaitiez optimiser vos processus ou minimiser 
votre consommation, nous vous proposons des alter-
natives plus écologiques et vous aidons à réduire votre 
consommation.

Développement de solutions d’emballage
Notre équipe de développement élabore des solutions 
d’emballage taillées sur mesure et individualisées, qui 
répondent à tous les besoins. Pour ce faire, nous ana-
lysons votre logistique complète afin de vous proposer 
des solutions pour optimiser vos frais d’emballage et de 
logistique.

Consultance
Nous vérifions que les matériaux d’emballage 
conviennent à la machine et au produit à emballer et 
nous vous conseillons de manière individuelle et dé-
taillée sur l’optimisation de votre utilisation et de votre 
consommation.

Stockage et logistique
Nous avons plus de 3500 articles continuellement en 
stock, et nous les livrons sous 24 heures. Si vous n’avez 
pas besoin de la marchandise que vous avez comman-
dée immédiatement, nous pouvons la stocker jusqu’à 
ce que vous en fassiez l’appel.

DÉCOUPE DE CARTONS AUTOMATIQUE

Gestion de contrats
Nous simplifions votre approvisionnement en vous pro-
posant des contrats-cadres de fourniture à long terme 
avec des livraisons partielles en fonction des besoins, 
des accords de prix fixes, des dépôts et des livraisons 
en flux tendu.

Service-Hotline: +32 (0)2 4650100 | E-Mail: info@brangs-heinrich.be | www.brangs-heinrich.be | www.emballage.online

Caractéristiques Détails

Largeur des cartons 400 - 1.700 mm

Épaisseur des cartons 2 - 7 mm

Alimentation en carton Cadence 1 pièce

Hauteur de la pile de cartons Cadence 1.400 mm

Magasin de cartons en fonction de la largeur, max.  2 piles

Vitesse de progression max. 90 m /  minute

Vitesse de la navette transversale max. 3 m / seconde

Nombre d’outils en longueur 4 pièce, En option 6 pièces

Connexion électrique 400 V / 50 Hz

Connexion pneumatique 6 bar

Réseau Télémaintenance, logiciel ERP

Poids de la machine 3,2 t



ÉTIRAGE ET CERCLAGE
SOLUTIONS AUTOMATISÉES POUR 
VOTRE PROCESSUS D’EMBALLAGE

Caractéristiques
	- 4 modes de banderolage : montée/descente, montée 

seule, montée/arrêt pose de coiffe sur la palette/descente
	- 	Mode manuel
	- 	Banderolage des extrémités supérieures et inférieurs 

réglables séparément
	- 	Vitesse de démarrage et d’arrêt progressive du plateau 

rotatif
	- 	Vitesse réglable du plateau rotatif
	- 	Chariot porte-film avec freins mécaniques
	- 	Hauteur de palette : jusqu’à 2100 mm
	- 	Poids max. de chargement : 2400 kg
	- 	10 mémoires de programmes
	- 	Superposition de films réglable sur le dessus de la palette
	- 	Fonction coiffe de palette avec hauteur réglable de la 

superposition de films avant l’interruption du processus 
de banderolage (commande par temporisation)

	- 	Flexibilité accrue grâce aux différentes vitesses de cha-
riot pour les mouvements de montée et de descente

	- 	Banderolage du dessus et du bas de palette indépendant 
de la vitesse de rotation du plateau (contrôle en fonction 
du nombre réel de tours)

	- 	Le banderolage peut être interrompu et relancé à tout 
moment, p. ex. pour la mise en place de cornières de 
protection

	- 	Panneau de commande clair, avec écran à deux chiffres, 
pour un contrôle facile et confortable
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BASIC
BANDEROLEUSE

No d’art. Nom Diamètre du pla-
teau rotatif en mm

Dimensions de 
palette en mm 
(L x l x H)

Poids de pa-
lettes en kg

Dimensions de la machine en mm (L x l x H)

0388516 Basic 1.500 1.200 x 800 x 2.100 jusqu’à 2.400 Env. 2.265 x 1.500 x 2.422

0388516 Basic 1.650 1.200 x 1.000 x 2.100 jusqu’à 2.400 Env. 2.415 x 1.650 x 2.422

Chariot pour film avec frein mécanique

En option
	- 	Cadre de montage
	- 	Rampes d’accès (également rampes spécifiques pour les transpalettes 

électriques Ameise)
	- 	Plateau rotatif ouvert/en forme de fer à cheval
	- 	Diamètre de plateau rotatif : 1650 mm/1800 mm/2200 mm
	- 	Modèle en acier inoxydable
	- 	Balance intégrée
	- 	Enceinte de sécurité + barrage photoélectrique de sécurité
	- 	Élévation du mat pour les palettes jusqu’à 2400 mm de hauteur
	- 	Rampe de 1500 mm
	- 	Brosse antistatique
	- 	Dispositif de chauffage pour les températures d’utilisation entre -5°C et 

+ 5°C
	- 	Cellule photoélectrique spéciale pour les produits sombres ou noirs, ou 

pour l’utilisation de film étirable noir



Le nouveau panneau de commande du ProWrap va vous étonner ! Le nouvel écran 
tactile couleur 7 pouces dernier cri est très intuitif et permet de régler facilement 
les innombrables paramètres haute performance de ce modèle. Vous n’aurez 
aucune difficulté à régler la banderoleuse ProWrap en fonction de vos besoins 
et à définir différentes « zones de banderolage » aux performances de maintien 
variées. Cette fonctionnalité a de nombreux avantages pour votre productivité : 
économies de film étirable, cycles de travail plus rapides et sécurisation optimale 
de vos chargements.

Une solution qui privilégie la sécurité
Pour de nombreuses entreprises, l’optimisation des surfaces de production et 
de logistique représente un défi de taille. Le scanner de distance de sécurité du 
modèle ProWrap a été conçu pour garantir le plus haut niveau de sécurité possible 
tout en réduisant l’encombrement au maximum. Grâce aux 3 zones d’alarme et 
au logiciel de pointe, la machine détermine la distance de sécurité appropriée et 
s’arrête immédiatement si un danger est détecté.

Caractéristiques principales
	- 	Nouveau design et base stable, permettant une utilisation dans des conditions 

extrêmes (-20 °C)
	- 	Concept technologique axé sur l’industrie 4.0
	- 	Panneau de commande principal tactile 7 pouces
	- 	12 programmes/5 modes d’utilisation
	- 	Paramètres variables sur la palette au cours du processus de banderolage 

(6 zones de montée et descente)
	- 	Haut niveau de productivité (jusqu’à 30 palettes/heure)
	- 	Pré-étirage allant jusqu’à 400 % (avec double moteur)
	- 	Conception axée sur la sécurité
	- 	Nouvelles options de sécurité sur le chariot porte-film et nouveau scanner 

de sécurité (remplace la barrière)

Options et accessoires
	- 	Fabrication de lanières et banderoles (électrique/pneumatique)
	- 	Contrôle à distance
	- 	Dispositif de découpe
	- 	Système de découpe et de soudage
	- 	Système de découpe et de pose (sans soufflage)
	- 	Scanner de distance de sécurité
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PROWRAP
BANDEROLEUSE

Bedieningspaneel

Plateau rotatif 1.650 mm 1.800 mm 2.200 mm HSD

Colonne 2.200 mm 2.600 mm 3.000 mm

Chariot porte-film Freins électromagnétiques Pré-étirage Power jusqu’à 250 % Pré-étirage à double moteur 
jusqu’à 400 % 

Électricité 220/240V I Ph 400V 3 Ph (50/60 Hz+N) Autres options sur demande

Programmes Jusqu’à 12 programmes (5 modes d’utilisation)

Caractéristiques
	- 	4 modes de banderolage : montée/descente, montée 

seule, montée/arrêt pose de coiffe sur la palette/des-
cente

	- 	Mode manuel
	- 	Banderolage des extrémités supérieures et inférieurs 

réglables séparément
	- 	Vitesse de démarrage et d’arrêt progressive du pla-

teau rotatif
	- 	Vitesse réglable du plateau rotatif
	- 	Chariots porte-film avec freins électromagnétiques
	- 	Hauteur de palette : jusqu’à 2100 mm
	- 	Poids max. de chargement : 2400 kg
	- 	10 mémoires de programmes
	- 	Superposition de films réglable sur le dessus de la 

palette
	- 	Fonction coiffe de palette avec hauteur réglable de la 

superposition de films avant l’interruption du proces-
sus de banderolage (commande par temporisation)

	- 	Flexibilité accrue grâce aux différentes vitesses de 
chariot pour les mouvements de montée et de des-
cente

	- 	Banderolage du dessus et du bas de palette indépen-
dant de la vitesse de rotation du plateau (contrôle en 
fonction du nombre réel de tours)

	- 	Le banderolage peut être interrompu et relancé à tout 
moment, p. ex. pour la mise en place de cornières de 
protection

	- 	Panneau de commande clair, avec écran à deux 
chiffres, pour un contrôle facile et confortable
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PREMIUM
BANDEROLEUSE

No d’art. Nom Plateau 
rotatif en 
mm  

Dimensions de 
palettes en mm 
(L x l x H)

Poids de pa-
lettes en kg

Dimensions de la machine en mm 
(L x l x H)

0388519 Premium 1.500 1.200 x 800 x 2.100 jusqu’à 2.400 Env. 2.265 x 1.500 x 2.422

0388521 Premium+ avec Système de 
pré-étirage jusqu’à 240% 1.500 1.200 x 800 x 2.100 jusqu’à 2.400 Env. 2.265 x 1.500 x 2.422

0388520 Premium 1.650 1.200 x 1.000 x 2.100 jusqu’à 2.400 Env. 2.415 x 1.650 x 2.422

0388699 Premium+ avec Système de 
pré-étirage jusqu’à 240% 1.650 1.200 x 1.000 x 2.100 jusqu’à 2.400 Env. 2.415 x 1.650 x 2.422

En option : système de pré-étirage motorisé (jusqu’à 240 %)



Description du produit
La machine de cerclage EP1013 est idéale pour le 
cerclage entièrement automatisé de produits et de 
colis de taille moyenne à grande. Elle utilise des 
feuillards en polypropylène d’une largeur comprise 
entre 9 et 12 mm. Les feuillards sont soudés par 
points chauds avec des tensions comprises entre 
100 et 700 N.

Caractéristiques 
•	 	2 modèles standards avec arc/cadre de cerclage
•	 	Réglage automatique de la tension de feuillard 

au moyen d’un potentiomètre
•	 	Introduction de feuillard automatique
•	 	Fonctionnement automatique déclenché par 

un bouton-poussoir, une pédale ou détecteur/
barrière photoélectrique

•	 	Capteur « insertion de feuillard », réinsertion 
automatique en cas d’anomalie lors de l’inser-
tion du feuillard

•	 	Rejet automatique du feuillard restant, rejet 
du feuillard en cas de cerclage sans produit à 
emballer

•	 	Scellage : soudure par points chauds
•	 	Jusqu’à 25 cycles par minute
•	 	Mandrin de 200 mm ou 280 mm

Caractéristiques du produit 
•	 	Machine de cerclage automatique EP1013
•	 	Verticale avec cadre de 850 x 600 mm
•	 	Diamètre de mandrin 280 (200) mm
•	 	Largeur de feuillard 9 à 12 mm
•	 	Épaisseur de feuillard 0,5 à 1 mm
•	 	Tension de feuillard 100 à 700 N
•	 	Réglage électrique, en continu
•	 	par potentiomètre
•	 	Dimensions de la machine 1430 x 620 mm
•	 	Hauteur 1540 mm, poids 225 kg
•	 	Soudure par points chauds
•	 	Alimentation automatique en feuillards
•	 Transport sur roulettes pivotantes verrouillables
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MACHINE DE CERCLAGE
AUTOMATIQUE EP1013

CERCLEUSE AUTOMATIQUE
Cette machine de cerclage automatique compacte, 
ergonomique et fiable utilise des feuillards en 
polypropylène soudés par points chauds (la largeur 
de feuillard réglée ne peut pas être modifiée par 
après). Elle est idéale pour le cerclage de produits 
et colis de petite taille. Il est possible de réaliser 
jusqu’à 65 cerclages par minute.

Caractéristiques
•	 	Modèle standard avec arc/cadre de cerclage
•	 	Réglage automatique de la tension de feuillard au 

moyen d’un potentiomètre
•	 	Introduction de feuillard automatique
•	 Fonctionnement automatique déclenché par un 

bouton-poussoir, une pédale ou un interrupteur 
à bille

•	 	Détection automatique du feuillard, éjection du 
feuillard en cas de cerclage sans produit à em-
baller

•	 	Hauteur réglable entre 770 et 820 mm
•	 	Mandrin de 200 mm ou 280 mm
•	 	Support interne de rouleau de feuillard de cer-

clage

Caractéristiques du produit
•	 Machine de cerclage automatique EP569
•	  Verticale avec cadre de 550 x 400 mm
•	  Diamètre de mandrin 200 (280) mm
•	  Largeur de feuillard 5, 6, 9 mm  (la largeur ne             

peut plus être modifiée par après)
•	  Épaisseur de feuillard 0,35-0,65 mm
•	  Tension de feuillard 10 à 350 N
•	  Réglage électrique, en continu
•	  par potentiomètre
•	  Dimensions de la machine 840 x 650 mm
•	  Hauteur 1325 - 1425 mm
•	  Hauteur de table réglable : de 770 à 820 mm
•	  Poids 160 kg
•	  Soudure par points chauds
•	  Alimentation automatique en feuillards
•	  Transport sur roulettes pivotantes verrouillables
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CERCLEUSE AUTOMATIQUE
EP569



Service-Hotline: +31 (0)30 2631020| E-Mail: info@brangs-heinrich.nl | www.brangs-heinrich.nl | www.verpakking.online

Fonctions principales :
•	 	Compartiment « walk in » ergonomique et  

motorisé
•	 	Contrôle précis de la découpe avec 4 pinces 

de fermeture à enclenchement
•	 	Gabarit de mise en forme amovible, pour une 

distribution sans coulage de la colle
•	 	Dépose de la barquette formée directement 

sur le convoyeur du client

Étape 1 : FORMAGE DE BARQUETTES - Form‘it!® TRAY
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   Étape 2 : FORMER LES CAISSES – Form‘it! ® CASE

Fonctions principales :
•	 	Compartiments « walk in » ergonomiques et 

motorisés
•	 	Contrôle à 100 % de la découpe pour des car-

tons parfaitement à angle droit
•	 	Les courroies de transfert sur ressorts as-

surent un maintien précis de l’équerrage à 90°
•	 	1 à 4 compartiments pour pouvoir utiliser 

jusqu’à quatre formats de cartons différents 
dans une seule machine

Vous avez la possibilité d’automatiser plusieurs étapes de votre 
processus avec ces machines Ranpak. Bien entendu, nous vous 
conseillerons sur les machines les plus efficaces et les plus adaptées 
à vos besoins.

Fonctions principales :
•	 	Chaîne d’emballage automatique
•	 	Réduction des cavités dans les paquets 

d’expédition
•	 	Adaptation du carton à son contenu ef-

fectif
•	 	Application d’une coiffe adhésive sur le 

carton après la réduction

Fonctions principales :
•	 Production d’un rembourrage de caisse de 

longueur identique
•	 	Intégration à une machine de rembourrage
•	 	Distribution et placement du rembourrage 

dans le fond du carton d’expédition
•	 	Cadence : jusqu’à 900 cartons/heure

   Étape 3 : RÉDUCTION DE LA HAUTEUR – EVO Cut‘it! ®

   Étape 4 : DOUBLURE AUTOMATIQUE – Pad‘it!®

SOLUTIONS D’AUTOMATISATION DE RANPAK
AUTOMATISATION
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GERMANY
01067 Dresden
Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de 

30163 Hannover
Werftstraße 9
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70629 Stuttgart
Flughafenstraße 59
+49 (0)711 490 52-460
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Straße 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

BELGIUM
Brangs + Heinrich SRL/BV
4821 Dison
Zoning industriel des Plénesses
Rue des nouvelles technologies, 3
+32 (0)2 4650100
belgium@brangs-heinrich.be

NETHERLANDS
Brangs + Heinrich BV 
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 (0)30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.nl

CHINA
Brangs + Heinrich Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials 
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun), 
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn

www.emballage.onlineinfo@brangs-heinrich.be +32 (0)2 4650100

Online-Shop:
www.verpakking.online

E-Mail: 
info@brangs-heinrich.nl
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