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Notre test Highlight contrôle la résistance à la perforation, la 
charge sur les bords et les forces de rappel en fonction de vos 
conditions techniques individuelles. Pendant ce test, nous te-
nons compte de vos machines et techniques de banderolage, 
ainsi que du préétirage et du type de palette. Ce test permet 
de remplir les conditions d'une éventuelle certification de vot-
re arrimage des charges par TÜV NORD Mobilité, conformé-
ment aux normes EN 12195-1 et VDI 2700.

NOS SERVICES
TEST HIGHLIGHT

Corner test 
Tension de pose des bords de palettes

Elastic recovery 
Force de rappel conforme à la norme ASTM D4649-03

Puncture test 
Résistance à la perforation

CONTRÔLE DE L'UNITÉ DE CHARGE
Test de renversement à 30°
Simulation de forces dynamiques de déplacement de 0,5 
G au moyen d'un test de renversement de 30°, en tenant 
compte de la stabilité et de la résistance interne de l'unité 
de charge.
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SÉCURISATION DES UNITÉS DE CHARGE
NOUVELLE DIRECTIVE À PARTIR DU 
20/05/2018

Conformément à l'article 22 du code de la route allemand (STVO), le transporteur est tenu de sécuriser son chargement sur son 
camion, par exemple à l'aide de sangles, de tapis antidérapants ou de protège-arêtes, de manière à ce que celui-ci ne se renverse 
pas, ne glisse pas ou ne roule pas, même en cas de freinage brusque ou de mouvement d'évitement.

Depuis le 20/05/2018, la sécurisation des unités de charge par film étirable, film rétractable et bandes de serrage fait l'objet 
d'une attention particulière de la part de la police et des services de santé publique. Pour les États membres de l'UE, la directive 
2014/47/UE en vigueur considère la méthode de test de la sécurisation des unités de charge « EUMOS 40509 » comme la 
référence en la matière. Cette méthode décrit le déroulement d'une évaluation au moyen d'un test d'accélération. La palette ne 
doit pas dépasser un degré d'inclinaison donné.

Toutefois, la certification n'est pas obligatoire. L'expéditeur doit veiller à la sécurisation correcte des unités de charge, même 
dans le futur. Il y est tenu, avec ou sans certificat.

Si, lors d'un contrôle, on constate que les unités de charge ne sont pas arrimées correctement, le camion risque une immobili-
sation et une lourde amende.

Aperçu des points les plus importants (norme EUMOS 40509) :
 	�Les marchandises emballées ne doivent pas se déformer de plus de 5 % (déformation permanente) de la hauteur de l'unité de 
charge. Si la hauteur de l'unité de charge est inférieure à 120 cm, une déformation maximale de 6 cm est autorisée.

 La déformation dans les 20 cm inférieurs de l'unité de charge est limitée à 4 cm.
 	�La déformation élastique, qui se résorbe après la charge, ne doit pas s'élever à plus de 10 % de la hauteur de l'unité de charge.
 	�Les chargements individuels ne peuvent se déformer que de 2 % maximum de la hauteur de l'unité de charge (vertical gap)
 
Nos nouveaux films étirables haute performance MPX sont donc particulièrement adaptés à la sécurisation 
d'unités de charge sur différents types de palette, car ils assurent un équilibre exceptionnel entre étirabilité et force de main-
tien. Ces films étirables pour machine vous permettent non seulement d'améliorer la stabilité de vos palletes grâce à leurs 
excellentes performances de maintien, mais aussi de réduire vos frais d'emballage de manière significative.

Vous avez besoin d'aide pour choisir les produits d'emballage qui vous conviennent ? Nos consultants en emballage mettront 
volontiers leur expérience à votre service. Ils peuvent également examiner vos unités de charge sur le terrain. Nous serons ra-
vis de vous donner des conseils exhaustifs et personnalisés sur la méthode EUMOS et de la sécurisation des unités de charge.
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TÜV NORD 
ORGANISATION
Internationale et tournée vers l'avenir
Depuis plus de 100 ans, l'organisation TÜV NORD accompa-
gne ses clients avec expérience et compétence en leur pro-
posant une vaste gamme de services tournés vers l'avenir.
Les services de TÜV NORD sont disponibles dans le mon-
de entier. Avec son savoir-faire en matière de conseil, 
d'ingénierie, de qualification, de vérification et de certifica-
tion, l'organisation protège les personnes, l'environnement 
et les biens matériels contre différents types de risques. Ce 
savoir-faire est particulièrement précieux pour prévenir les 
risques lors de la fabrication et de l'utilisation de produits et 
de procédés, ainsi que de la mise en place et de l'exploitation 
d'installations et d'équipements. Extrêmement connue, la 
marque déposée TÜV est utilisée par les organisations de 
TÜV ainsi que par VdTÜV. Véritable sceau de qualité des so-
ciétés de contrôle TÜV, ce label ne peut être utilisé que par 
une association de contrôle technique (TÜV) ou une filiale 
TÜV. Grâce aux enregistrements officiels effectués auprès 
de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA), de 
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) 
et de nombreux offices étrangers de propriété intellectuelle, 
la marque TÜV fait autorité dans le monde entier, ou presque, 
en matière de droit des marques. 
 

TÜV NORD 
LABEL 

Rentabilité et respect des obligations
Le label affiche clairement, de l'extérieur, que la sécurisation 
du chargement est certifiée. Le certificat, accompagné d'un 
rapport de contrôle, atteste que l'arrimage du chargement 
est conforme à la norme EN 12195-1 ou aux directives VDI 
2700. Il facilite ainsi les contrôles de la police, du BGA (Office 
fédéral allemand du fret) ou des douanes.

Avantages

Amélioration de l'image de marque

Moins de problèmes lors des contrôles
Sécurisation plus économique, efficace et rapide du 
chargement

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG

*

*Le certificat est établi à partir du rapport de 

contrôle n° 8109287763-PB et ne peut être 

délivré qu'individuellement en collaboration 

avec TÜV NORD Mobilité.

FILMS ÉTIRABLES 
CERTIFIÉS 
ProfiStretch et ProfiWrap
Sur le marché de l'emballage actuel, la sécurité est un critère 
qui fait la différence. Nos films étirables et 

ont été testés et approuvés par TÜV NORD 
Mobilité, conformément aux directives VDI 2700 et 3968 
ainsi qu'à la norme EN 12195. Notre certificat valide la quali-
té de nos produits d'arrimage de chargement pour différents 
types de palettes à plusieurs niveaux. Des palettes légères 
de transport de papier hygiénique aux lourdes palettes indus-
trielles, dont le poids peut atteindre 1100 kg. À l'écoute de 
vos besoins, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
et d'élaborer une solution d'emballage taillée sur mesure. 
Sur demande, les différents plateaux de chargement peuvent 
être soumis à des tests spéciaux du TÜV NORD. Toutes les 
parties concernées (chauffeurs, exploitants, transporteurs et 
organes de contrôle) peuvent ainsi prouver que l'arrimage du 
chargement a été certifié. 

NOS SERVICES EN 
UN COUP D'ŒIL
Fiabilité et rentabilité
 	� Notre savoir-faire en matière de qualité vous accompagne
 	��Analyse de la possibilité de réduire le coût des défauts et 
des sinistres

 	�Tests préparatoires à une certification par TÜV NORD 
Mobilité

 	��Solutions d'emballage sur mesure, adaptées à vos besoins 
individuels en matière d'arrimage de chargement

 	�Réduction des dommages/réclamations liés au transport 
et des frais qui en découlent

 	��Documentation et consignes claires au sujet de l'arrimage 
de chargement

Avantages
Vérification de vos plateaux de chargement en 
collaboration avec TÜV NORD Mobilité.
Arrimage de chargement certifié avec nos 
films étirables et 

En règle générale, il relève de la responsabilité de l'utilisateur 
de vérifier que le film d'emballage sélectionné est adapté à 
l'usage qui en est fait, conformément à la norme UE 12195 
et à la directive VDI 2700. En outre, nous vous offrons une 
vérification gratuite des propriétés techniques du film étira-
ble que vous utilisez actuellement (notamment sa résistance 
à la perforation, son allongement à la rupture et sa force de 
rappel).
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SÉCURISATION OPTIMALE DES 
UNITÉS DE CHARGE
VÉRIFICATION EXHAUSTIVE DES UNITÉS DE 
CHARGE PAR ESTL

Au cours du processus de distribution, les unités de charges sont soumises à différentes forces, causées notamment par 
l'accélération, le freinage, la prise de tournants et les irrégularités. Le manque de sécurisation des marchandises peut avoir de 
graves conséquences sur la sécurité du transport de vos produits et sur l'arrimage du chargement.

En adoptant un processus d'emballage qui prend en compte tous les paramètres, vous transporterez vos produits en toute sécuri-
té jusqu'à chez vos clients, vous éviterez les sinistres et vous ferez des économies. Première étape de ce processus : le choix d'un 
emballage de transport parfaitement adapté. Notre partenaire ESTL dispose de nombreux appareils de test spécialement conçus 
pour tester les véhicules et de nombreux emballages. Lors de la vérification d'unités d'emballages, p. ex. sécurisées au moyen de 
films étirables, les facteurs suivants sont pris en compte :

 Coefficient de forme et de frottement des unités d'emballage secondaires 
 Agencement de la palette
 Utilisation de couches intermédiaires et d'autres matériaux d'emballage
 Fixation solide du chargement sur la palette 
 Modèle de banderolage et réglage correct de votre banderoleuse
 Utilisation d'un film étirable adapté

Sur demande, nos spécialistes peuvent développer et documenter une solution spécifique 
et taillée sur mesure. Cette solution prenont en compte les profils d'accélération prévus par 
la norme EUMOS 40509.

TEST D'ACCÉLÉRATION
Le test d'accélération vise à évaluer la rigidité d'une unité de charge. Cette méthode de test permet de simuler et 
d'évaluer le comportement de la palette lors d'un freinage ou de la prise d'un tournant. Une caméra ultra-rapide à haute 
résolution enregistre le comportement du chargement lorsque la palette est soumise à une accélération. En plus de la 
documentation complète des séries de tests, il est possible d'obtenir une certification de la stabilité de forme telle que 
décrite par les normes EN12195 et EUMOS 40509.

Test d'accélération auprès d'ESTL
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GERMANY
01067 Dresden
Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de 

30163 Hannover
Werftstraße 9
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70629 Stuttgart
Flughafenstraße 59
+49 (0)711 490 52-460
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Straße 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

BELGIUM
Brangs + Heinrich SRL/BV
4821 Dison
Zoning industriel des Plénesses
Rue des nouvelles technologies, 3
+32 (0)2 4650100
belgium@brangs-heinrich.be

NETHERLANDS
Brangs + Heinrich BV 
3565 Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.nl

CHINA
Brangs + Heinrich Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials 
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun), 
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn

www.emballage.onlineinfo@brangs-heinrich.be +32 (0)2 4650100

Online-Shop:
www.verpakking.online

E-Mail: 
info@brangs-heinrich.nl
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