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Film étirable ProfiStretch® Nano MPSX pour 
banderoleuses de palettes avec système de pré-étirage

Grâce à la technologie innovante du nano-feedblock et à des 
matières premières de haute qualité, le film étirable ProfiS-
tretch® Nano MPSX est en outre léger et facile à manipuler. 
Il résiste au tirage rapide et au débit élevé des banderoleuses 
de palettes entièrement automatiques et peut donc être utilisé 
efficacement.
En outre, le nombre de changements de rouleaux nécessaires 
est beaucoup moins important, car le film ultrafin est disponi-
ble avec une longueur de 4000 mètres par rouleau (dans une 
épaisseur de 9 µm).

Ce film étirable à la fois ultra-mince et extrêmement résistant peut sécu- 
riser efficacement les unités de chargement les plus diverses, y com-
pris des palettes irrégulières, avec des arêtes et des surplombs et sous-
plombs. Cela est possible grâce à un procédé de fabrication innovant et 
inédit dans le secteur de l'emballage : la nanotechnologie.

Avec ses 67 nanocouches, ce film est plus stable que les films éti- 
rables multicouches traditionnels. C'est pourquoi il présente, dès 9 
µm d'épaisseur, une meilleure capacité d'étirement, une meilleure 
résistance à la déchirure et une meilleure force de maintien. Vous 
économisez jusqu'à 50 % de matériel et préservez l‘environnement.

32 NANO-COUCHES

32 NANO-COUCHES

1 POSITION 
FONCTIONNELLE

Caractéristiques Unité de mesure 9 µm 12 µm 15 µm 17 µm Méthode de test
Résistance à la traction
MD
TD Mpa

39
25

42
27

46
30

50
35 ASTM D 882

Etirement 
MD
TD %

445
585

460
600

490
630

510
650 ASTM D 882

Résistance à la déchirure
MD
TD gm

120
280

140
300

190
390

220
430 ASTM D 1922

Tension ultime % 320 370 380 400 FPT ESTL

Amélioration de la stabilité de la charge, réduction de la 
consommation de film, meilleure protection du produit
En réduisant la quantité de film, vous produisez moins de dé-
chets plastiques, ce qui préserve l'environnement. Et vous éco-
nomisez de la place dans l'entrepôt pour le stockage de votre 
film étirable et réduisez les émissions de CO2.

Le film étirable ProfiStretch® Nano MPSX est plus stable et 
plus flexible que les films étirables traditionnels, car il est com-
posé de 67 couches : Ces nano-couches de polymères multi-
couches améliorent significativement la stabilité du film. Grâce 
à son excellente capacité de confinement et à son extensibili-
té, le film étirable nanotechnologique offre une protection plus 
efficace des marchandises  et une sécurisation maximale des 
charges pour toutes les exigences en matière d'entreposage 
et de logistique. 
Grâce à sa stabilité, il nécessite nettement moins de matériel. 
Profitez d'un film étirable qui, avec jusqu'à 50 % d'économie de 
matériel, n'est pas seulement plus durable et plus respectueux 
de l’environnement, mais aussi significativement plus rentable.

Propriétés du film étirable nano

 énorme force de maintien et stabilité

 excellente résistance à la perforation

 très bonne élasticité

 flexible sur les automates de stretching également

 résistance fiable à la déchirure

Avantages

 utiliser jusqu'à 50 % de matériaux en moins

 Réduire les déchets grâce à un film ultrafin

 moins de surface de stockage avant utilisation

 une réduction significative des émissions de CO2

 moins de changements de rouleaux grâce à une plus 
 grande longueur

Stabilité de 100 % de l'unité de chargement 
lors du test de 
basculement 
à 30°.

Très bonne élasticité et résistance à la déchirure Excellente résistance à la perforation
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