
POUR TOUTES LES UTILISATIONS

FILMS ÉTIRABLES



Films de fardelage manuel ProfiStretch
Disponibles en trois qualités différentes (Standard, Power et 
Super-Power), et très polyvalents, les films de fardelage ma-
nuel ProfiStretch garantissent la meilleure sécurité de trans-
port possible pour tous les types d'utilisation, tout en étant 
extrêmement économiques.

Films soufflés ProfiStretch 
Les films soufflés se distinguent par leur niveau très élevé 
de résistance à la perforation et à la déchirure. Ils sont donc 
particulièrement adaptés aux besoins les plus exigeants, et 
peuvent être utilisés pour sécuriser des palettes de produits 
lourds, de grande taille et aux bords tranchants. Une des faces 
du film est extrêmement lisse, ce qui permet en outre d'éviter 
le blocage des palettes entre elles.

Films coulés ProfiStretch 
Les films coulés ProfiStretch sont particulièrement écono-
miques grâce à leur grande élasticité. Ces films haute per-
formance multi-couches peuvent être utilisés sur toutes les 
chaînes d'emballage. Leur haut niveau de résistance à la perfo-
ration et à la déchirure garantit un transport en toute sécurité.

Options supplémentaires pour toutes les 
qualités ProfiStretch
 Surface extra lisse
 	Stabilisation aux UV
 	Antistatique
 	Perforé
 Adhésif à l'intérieur ou à l'extérieur
 	�Blanc ou noir, autres couleurs sur demande 
 	�Impression personnalisée sur demande 
 	�En différentes largeurs
 	�Diamètre de mandrin standard : 50 mm 
(film manuel) et de 76 mm (film machine)

Films étirables certifiés par TÜV NORD
La sécurité, un critère de qualité qui fait la différence. En
collaboration avec TÜV NORD Mobilité, nous vous proposons 
de faire certifier la conformité de vos unités de charges avec 
les directives VDI 2700, 3968 et la norme EN 12195-1.

ProStretch
ProStretch est une initiative des principaux fabricants et distri-
buteurs de films étirables. Cette initiative a permis d'élaborer 
une charte du fournisseur ProStretch. Non seulement cette 
dernière fixe de nouveaux critères de qualité, mais son ob-
ligation de marquage offre également au client des moyens 
de contrôle et une protection juridique étendue contre les liv-
raisons défectueuses ou incomplètes. Les indications impor-
tantes comme la largeur, l'épaisseur, la longueur, le poids net 
du film et le poids du rouleau exprimées en unités de mesure 
standard et les identifications précises des films étirables ont 
une forte valeur juridique pour les clients.

*	Le certificat est établi à partir du rapport de contrôle n° 8109287763-PB et ne peut être délivré qu'individuellement 

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG

* 
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ProfiStretch MC/MCX
Film coulé standard
Utilisation 
 	�Chaînes d'emballages semi-automatiques

Propriétés
 	�Jusqu'à 150 % d'étirabilité
 	�Haute transparence
 	�Excellentes propriétés d'adhérence interne et externe 
 	�Profil de traitement élargi

ProfiStretch MCP/MCSP/
MCM/MPX/MPHX/MPSX
Film power coulé
Utilisation 
 	�Chaîne d'emballage entièrement automatisée

Propriétés
 	��Jusqu'à 400 % d'étirabilité
 	�Excellentes propriétés power pre stretch
 	�Niveau élevé de résistance à la perforation et à la déchirure
 	�Haute transparence, bon aspect
 	�Propriétés d'adhérence interne et externe variables
 	�Économique : permet d'optimiser la consommation
 	�Sécurisation optimale de tous les types de palettes
 	�Excellentes propriétés de maintien

Qualité/Modèle Type de film Étirabilité Épaisseur 
en µm

Diamètre de mandrin 
en mm

Rouleaux/
palette

MCX Film coulé standard Env. 40% 8-15 76 30

MC Film coulé standard Env. 150% 15–35 76 30

MCP Film power coulé Env. 250% 12–35 76 30

MCSP Film coulé super power Env. 300% 12–35 76 30

MCM Film métallocène Env. 400% 12–35 76 30

MPX Film coulé power spécial maintien extrême Env. 250% 10-35 76 30

MPHX
Film coulé power spécial Excellentes performances 
de maintien et consommation réduite Env. 320% 12-35 76 30

MPSX
Film coulé power spécial Forte réduction de la con-
sommation et bonnes performances de maintien Env. 380 % 12-35 76 30

ProfiStretch MCP/MCSP/MCM/MPX/MPHX/
MPSX, Image de palette de bouteilles de boissons

ProfiStretch MC, Standard-Film Cast en application

ProfiStretch
FILMS COULÉS
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ProfiStretch MB/MBP/MBX 
Film étirable soufflé
Utilisation 
 Toutes chaînes d'emballage semi et entièrement 
	 automatisées

Propriétés 
 	�Jusqu'à 350 % d'étirabilité
 	�Excellentes propriétés power pre stretch 
 	��Extrême résistance à la perforation et à la déchirure 
 	�Sécurisation optimale, même des palettes de produits 
lourds, de grande taille et aux bords tranchants 

 	�Une face lisse et une face fortement adhésive

Qualité/Modèle Type de film Étirabilité Épaisseur en µm
Diamètre de mandrin en 
mm

Rouleaux/
palette

MB Film soufflé Env. 200% 12–100 76 30

MBP Film soufflé power Env. 250% 12–35 76 30

MBX Film soufflé co-extrudé Env. 350% 12–50 76 30

Fabrication du film étirable soufflé

ProfiStretch MB/MBP/MBM, transport palettisé de 
terreau/tourbe

ProfiStretch
FILMS SOUFFLÉS
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ProfiStretch HC 
Film étirable manuel standard
Utilisation 
 	�Tous les besoins normaux d'emballage

Propriétés
 	�Bonne résistance à la perforation et à la déchirure
 	�Bonnes propriétés d'adhérence
 	�Haute transparence
 	�Stabilisation de palettes

ProfiStretch HCP/HPX 
Film étirable manuel power
Utilisation 
 	�Sécurité de transport maximale, même des charges paletti-
sées complexes

Propriétés
 	��Très haut niveau de résistance à la perforation 
	 et à la déchirure
 	�Bonnes propriétés d'adhérence
 	�Très haute transparence
 	�Très économique
 	�Utilisation simple
 	Sécurisation optimale de tous les types de palettes

ProfiStretch HC, films étirables manuels standards

ProfiStretch SC, rouleaux étroits

Qualité/
Modèle Type de film

Épaisseur 
en µm

Largeur de 
rouleau en cm

Longueur de 
rouleau en cm

Diamètre de mandrin en mm Rouleaux/
carton

HC Film coulé manuel 12–23 45 et 50 300 50 6

HCP Film coulé manuel power 12–23 45 et 50 300 et 450 50 6

HPX Film haute performance  4,5-10 45 et 50 300 et 450 50 6

SC Film étirable pour empaquetage 17–35 10 150 38 (longueur de mandrin 140 mm) 24

SC Rouleaux étroits 15–35 5 –15 sur demande 30, 50, 76 Pal. Cont.

ProfiStretch
FILMS MANUELS
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ProfiStretch SC 
Rouleaux étroits
Utilisation 
 	�Film étirable compatible avec toutes les banderoleuses 
horizontales et verticales courantes

 	Empaquetage des produits longs (p. ex. tuyaux, baguettes), 	
	 fixation ou opérations d'emballage normales
  
Propriétés
 	�Rouleau à partir de 50 mm de largeur
 	�Tous les rouleaux étroits ProfiStretch sont disponibles en qua-
lité standard ou power, avec face adhésive interne ou externe 

 	�Diamètre du mandrin à partir de 30 mm
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GERMANY
01067 Dresden
Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de 

30163 Hannover
Werftstraße 9
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70629 Stuttgart
Flughafenstraße 59
+49 (0)711 490 52-460
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Straße 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

NETHERLANDS
Brangs + Heinrich BV 
3565 AR Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 (0)30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.be

BELGIUM
Brangs + Heinrich SRL/BV 
4821 Dison
Rue des Nouvelles Technologies, 3
Zoning Des Plenesses
+32 (0)2 465 01 00
belgium@brangs-heinrich.be

CHINA
Brangs + Heinrich Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials 
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun), 
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn

www.emballage.onlineinfo@brangs-heinrich.be +32 (0)2 4650100

Online-Shop:
www.verpakking.online

E-Mail: 
info@brangs-heinrich.nl

@
Service-Hotline: 

+31 (0)30 2631020
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