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GERMANY
01067 Dresden
Bremer Straße 65
+49 (0)351 47169-32
dresden@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg
Wilhelm-Stein-Weg 22
+49 (0)40 538931-0
hamburg@brangs-heinrich.de 

30163 Hannover
Werftstraße 9
+49 (0)511 96898-0
hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen
Felder Straße 79-81
+49 (0)212 2403-0
solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden
Hagenauer Straße 42
+49 (0)611 9714512
wiesbaden@brangs-heinrich.de

70629 Stuttgart
Flughafenstraße 59
+49 (0)711 490 52-460
stuttgart@brangs-heinrich.de

86156 Augsburg
BUHL BUSINESS CENTER
Alfred-Nobel-Straße 9
+49 (0)821 65058-600
augsburg@brangs-heinrich.de

BELGIUM
Brangs + Heinrich SRL/BV
4821 Dison
Zoning industriel des Plénesses
Rue des nouvelles technologies, 3
+32 (0)2 4650100
belgium@brangs-heinrich.be

NETHERLANDS
Brangs + Heinrich SRL/BV 
3565 Utrecht
Arkansasdreef 32 A
+31 30 2631020
utrecht@brangs-heinrich.nl

CHINA
Brangs + Heinrich Shanghai
c/o B + Z Industrial Packaging Materials 
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 176, Jingche Road
Songjiang District (Chedun), 
CN-201611 China
+49 800 0001169
+86 21 3352 2988
china@brangs-heinrich.com.cn

www.emballage.onlineinfo@brangs-heinrich.be +32 (0)2 4650100

Online-Shop:
www.verpakking.online

E-Mail: 
info@brangs-heinrich.nl
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Cette nouvelle génération de films étirables par machine 
MPX/ MPHX/MPSX combine les propriétés des films coulés 
et soufflés. Les films conviennent aux dispositifs d'étirage au-
tomatiques et semi-automatiques. Grâce à l'utilisation de nou-
velles matières premières haut de gamme, ces films étirables 
PEBDL haute performance et haute transparences ont des 
performances de maintien de palette optimales, et permettent 
de réduire votre consommation de film.

Films étirables haute performance
Une qualité adaptée à chaque utilisation. 

Nos films étirables haute performance sont particulièrement adaptés à la sécurisation d'unités de charge sur différents types 
de palette, car ils assurent un équilibre exceptionnel entre étirabilité et force de maintien. L'illustration ci-dessous permet de 
déterminer les performances de maintien (en kg) en fonction du pourcentage d'étirabilité et de la qualité du film.

Performances de maintien exceptionnelles et 
sécurisation maximale des palettes

Écologique : permet de minimiser l'utilisation 
de film

Film étirable extrêmement fin et performant

Surface interne adhésive, surface externe particu-
lièrement lisse

Coût très bas par palette

Convient à une utilisation à des températures de 
congélation

Excellente longueur utile

Niveau élevé de résistance à la perforation et à la 
déchirure

AVANTAGES

maintien
(kg)

250 %
MPX

310 %
MPHX

380 %
MPSX

allongement (%)

Nos films étirables haute 
performance

Article
Épais-
seur en 
µm

Étirabili-
té max. 

Machine 
semi-au-
tomatique

Machine 
automa-
tique

Convient à 

MPX 10 - 35 250 % X X Palette A, B, C

MPHX 12 - 35 320 % X Palette A, B, C

MPSX 12 - 35 380 % X Palette A, B

Nos services 
Test Highlight 

Notre test Highlight contrôle la résistance à la perforation, la charge sur les bords et les forces de rappel en fonction de vos condi-
tions techniques individuelles. Pendant ce test, nous tenons compte de vos machines et techniques de banderolage, ainsi que du 
pré-étirage et du type de palette. Ce test permet de remplir les conditions d'une éventuelle certification de votre arrimage des 
charges par TÜV NORD Mobilité, conformément aux normes EN 12195-1 et VDI 2700. 

Corner test 
Tension de pose des bords de palettes

Elastic recovery 
Force de rappel conforme à la norme 
ASTM D4649-03

Puncture test 
Résistance à la perforation

Article Épaisseur 
en µm

Étirabili-
té en %

Consom-
mation g/
palette

Perfor-
mances de 
maintien 
(test des 
assiettes) 

Films standard 17 120 220 7,7 kg

Films 
Powerstretch

17 250 158 7,9 kg

Profi Stretch 
MPX

11 160 109 9,0 kg

Profi Stretch 
MPHX

12 280 95 7,8 kg

Profi Stretch 
MPSX

12 310 88 7,6 kg

Consommation de film pour une sé-
curisation de palette, performances 
de maintien similaires
16 tours de banderolage, 
europalette 120 x 80 cm, 1,80 m de haut

L'utilisation de nos films étirables haute performance MPX/ 
MPHX/MPSX permet de réduire nettement votre consommation 
de film. Même avec une réduction de la quantité de film 
utilisée pour sécuriser la palette, les performances de maintien 
(en kg) des marchandises emballées sont plus élevées qu'avec 
les films étirables conventionnels ou Powerstretch.

Exemple pratique


