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Profi ¢@ Stretch®



Deze superdunne en tegelijkertijd uiterst stabiele rekwikkelfolie
kan diverse palletladingen effectief vastzetten - ook onregelmatige
palletvormen met scherpe randen en hoeken. Dit is mogelijk door
een geheel nieuw productieproces in de verpakkingsindustrie,

namelijk Nano-technologie.

Eigenschappen van de Nano-stretchfolie

M Uitstekende kleefkracht en stabiliteit

@ excellente doorsteekweerstand
M Zeer goede rekbaarheid
M Hoge scheurweerstand

@ Hoge flexibiliteit en geschikt voor alle automatische

wikkelaars

MATERIAALBESPARING
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32 NANO-LAGEN

1 BASISLAAG
32 NANO-LAGEN

De ProfiStretch® Nano MPSX stretchfolie is stabieler en fle-
xibeler dan conventionele stretchfolie, omdat het uit 67 lagen
bestaat. Deze Nano-lagen van meerlagige polymeren verbete-
ren de stabiliteit van de folie aanzienlijk. Met zijn uitstekende
wikkelfunctie en rekbaarheid biedt de Nano-stretchfolie een
effectievere productbescherming en maximale ladingzeker-
heid voor alle toepassingen.

Dankzij de hoge stabiliteit is er aanzienlijk minder materiaal
nodig. Profiteer van een stretchfolie die tot 50 % materiaal-
besparing oplevert en bovendien kostenbesparend is.

100 % stabiliteit van de lading bij 30°-kanteltest

ProfiStretch® Nano MPSX stretchfolie

voor palletwikkelmachines met voorreksysteem.

Dankzij innovatieve Nano-Feedblock-Technologie en hoog-
waardige grondstoffen is ProfiStretch® Nano MPSX stretch-
folie ook licht en eenvoudig in gebruik. Het is ook bestand
tegen hoge doorvoersnelheid van volautomatische palletwik-
kelaars.

Bovendien hoeft u minder vaak rollen te wisselen omdat de
superdunne folie verkrijgbaar is met een looplengte van 4000
meter per rol (in een dikte van 9 ym).
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Dankzij de 67 Nano-lagen is deze folie aanzienlijk stabieler dan
conventionele meerlaagse stretchfolies. Daarom heeft het zelfs bij
een dikte vanaf 9 ym een verbeterde rekbaarheid, doorsteek- en
scheurweerstand en houdkracht. U kunt tot 50 % materiaal bespa-

ren en daarmee tevens grondstoffen.

Voordelen

[/] grondstofbesparend: tot 50 % minder materiaalverbruik

|Z| minder afval dankzij de superdunne folie

|Z| minder rollen wisselen dankzij meer meter per rol
m minder opslagruimte nodig

|Z| Aanzienlijk minder CO_-uitstoot

De ProfiStretch® Nano MPSX stretchfolie heeft veel voordelen
zoals een betere stabiliteit van de lading, een lager verbruik
en een betere productbescherming. Een vermindering van de
benodigde hoeveelheid folie resulteert ook in minder
kunststofafval, wat een positief effect heeft op het milieu.
Bovendien bespaart u ruimte in uw magazijn voor uw stretch-
folie en vermindert u de CO,-uitstoot.

Zeer goede rek en scheurweerstand

Ceigenschappen | Eenveid | 9um | tzym | 15um | 17um | Testmethode |

Treksterkte

MD 39
D Mpa 25
Rek

MD 445
D % 585
Scheurweerstand (EImendorf)

MD 120
D gm 280
Maximale rek % 320
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ProStretch
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Excellente doorsteekweerstand

42
27

460
600

140
300

370

46
30

490
630

190
390

380

50
35

510
650

220
430

400

ASTM D 882

ASTM D 882

ASTM D 1922
FPT ESTL
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